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FORNAX-A は、ピン・イン・ブロック型の高温ガス炉燃料からの核分裂生成物(FP)放出量

を計算するための計算コードである。本稿は、この FORNAX-A の概要及び基礎式を説明する

ものである。FORNAX-A はフィックの法則に基づいており、通常運転時及び、黒鉛スリーブ・

燃料コンパクトの破損(酸化を含む)及び燃料核の溶融を伴わない事故時(核分裂停止、温度上昇

等)における FP 放出量の計算を行うことができる。 
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1. 序論 
 

本稿は、通常運転時及び事故時におけるピン・イン・ブロック型の高温ガス炉燃料からの核

分裂生成物(FP)放出量を計算するための計算コードである FORNAX-A の概要及び基礎式を解

説するものである。なお、実際の数値計算において行われる離散化・反復計算に関連する事柄

は付録に収録した。 
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2. FORNAX-A の概要 
 

FORNAX-A は、FP の輸送現象はフィックの法則で近似できるという仮定に基づいた計算コ

ードである。FORNAX-A の基礎式については次章以降で述べるが、その理解を容易にするた

め、本章ではまず概要を述べる。 
 
2.1 主な入力項目 

主な入力項目は以下の通りである。 
 温度履歴 
 FP の核分裂による生成速度履歴 
 被覆燃料粒子(CFP)の破損割合の履歴 

CFP の破損割合はコード内では計算しない。入力データである。 
 FP の半減期・崩壊時の分岐率 
 各部分における FP の拡散係数の頻度因子・活性化エネルギの履歴 
 体系の寸法各種 

 
2.2 計算の流れの概略 

各タイムステップにおいて、 
(1) まず、CFP 体系における FP 輸送計算を行い、FP 放出速度を計算する。 
(2) 上記(1)の CFP からの FP 放出を燃料棒体系における主な FP 発生源として扱い、燃

料棒体系における FP 輸送計算を行う。 
なお、CFP 体系における FP 輸送計算は燃料棒体系でのそれの結果に対して独立である。 

 
2.3 「事故」の取り扱い 

 事故時用の特別な計算モードは存在しない。 
基礎式は通常運転時・事故時共通である。 

 FORNAX-A において取り扱い可能な「事故」とは、温度上昇・CFP の破損割合増加、ス

クラムによる核分裂停止等、入力データとして与えることが可能な現象に限られる。 
 黒鉛スリーブ及び燃料コンパクトの酸化または機械的原因による損傷、燃料核の溶融等、

取り扱えない「事故」も存在する。 
 
2.4 CFP 体系の概要 
詳細は第 3 章で述べる。 
(1) 形状 

 球対象系である。 
(2) モード 

 健全 CFP・SiC 破損 CFP・貫通破損 CFP（裸の燃料核）の 3 種類を取り扱う。 
(3) FP 輸送に関して取り扱う現象 
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1) FP の生成・消滅 
 核分裂による生成 
 崩壊による消滅 
 親核種の崩壊による生成 

2) FP の輸送 
 拡散 
 反跳放出 

(4) その他 
 CFP 体系において計算するのは、各モードの CFP1 個当たりの FP 放出速度・保持量等。 
 CFP 破損割合等を考慮してコンパクトへの FP 放出速度を計算するのは下記 2.5 節で述

べる「燃料棒体系」においてである。 
 
2.5 燃料棒体系の概要 

詳細は第 4 章で述べる。 
(1) 形状等 

 中心軸に対して回転対称である円筒または円柱形状である。 
ペブル型燃料要素は取り扱えない。 

 燃料コンパクト及び黒鉛スリーブから成る。破損した燃料棒は扱わない。 
 実際の燃料コンパクトは CFP とマトリックスの混合系であるが、一様な連続体として

扱う。 
(2) FP 輸送に関して取り扱う現象 

1) FP の生成・消滅 
 CFP 及び汚染ウランからの放出 
CFP 中に保持されている FP は「燃料棒体系に存在する FP」に含まれない。 
 崩壊による消滅 
 親核種の崩壊による生成 

2) FP の輸送 
 拡散 
 黒鉛スリーブ外表面における冷却材への蒸発(オプション) 

 
2.6 特記事項 
(1) 動作確認のため、高精度で FP プロファイルが出力されるようにした。 

FP プロファイルより、あるタイムステップにおいて基礎方程式が満たされているかどうか

を Excel 等の表計算ソフトにより確認可能である。(付録 B 及び C に収録) 
(2) 拡散係数の時間変化を取り扱えるようにした。 

なお、各タイムステップにおける拡散係数は、時間に対して各々直線補間された頻度因子

及び活性化エネルギを用いて計算される。 
(3) 時間刻み幅を自由に設定できるよう、数値解法としては陰解法を採用した。(付録 A に収録) 
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(4) 一般に、計算結果と実験データがよく一致するための要件は以下の通りである。計算結果

と実験データと比較してよくあわないことは必ずしも計算コードが正しく動作していない

ことが原因ではない。 
1) 本質的な要件 

 実際の現象が計算コードにおいて仮定している現象に近いこと。 
 計算に用いた物性値が現実に近いこと。 

2) 計算に関する要件 
 計算コードが正しく動作していること。 
 空間メッシュ、時間刻み幅を充分に細かく設定していること。 
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3. CFP 体系の基礎式 
 
3.1 はじめに  

まず、FORNAX-A における CFP 体系での FP 輸送現象モデルについて述べる。 
このモデルを表す CFP 内における FP 輸送の基礎式を、CFP のモード(後述)ごとに 3.2~3.4

節で述べる。ただし、CFP 表面における境界条件については各モード共通であるため、3.5 節

にてまとめて述べる。また、燃料棒体系における FP 輸送計算に必要な CFP からの FP 放出速

度、CFP 中の FP 保持量の計算について 3.6 節で述べる。 
 
(1) CFP は、Fig. 1 に示すような燃料核の中心を原点とした球対称極座標系で表される。また、

CFP は以下の 3 種類に分類され、その各々について FP 輸送の計算が行われる。 
 健全 CFP（Fig. 2(a)参照） 
燃料核、バッファ層、IPyC 層、SiC 層、OPyC 層から成る。 

 SiC 破損 CFP（Fig. 2(b)参照） 
燃料核、バッファ層、IPyC 層、隙間、OPyC 層から成る。 

 IPyC 層外面において FP 濃度 = 0 
とする。 

 IPyC 層外面における FP 放出速度= OPyC 層内面における FP 流入速度 
とする。 

 貫通破損 CFP（Fig. 2(c)参照） 
裸の燃料核として取り扱う。即ち、燃料核のみから成る。 

なお、各々のモードの CFP は、照射開始時からそのモードであったものとする。実際

の現象においては、例えば健全 CFP が貫通破損した場合、内部に保持されていた FP が徐々

に放出され、CFP 内での FP 分布が照射開始時から貫通破損 CFP であったものと等しくな

るまでにある程度の時間がかかる。しかし、FORNAX-A においてはそのような中間状態は

考慮しない。 
(2) FP 輸送に関連しては以下の現象を扱う。 

 FP の生成・消滅 
 核分裂による生成 

被覆層中に汚染ウランが存在する場合も取り扱える。 
 崩壊による消滅 
 親核種の崩壊による生成 

 FP の輸送 
 拡散 
 反跳放出 

 反跳放出領域において核分裂により生成した FP は、生成した瞬間に全量

がそのすぐ外の領域へ放出されることとする。 
 各モードの CFP ごとの反跳放出領域については Fig. 2(a)~(c)を参照する
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こと。 
 燃料核以外においても反跳放出領域を設定している理由は、上記のよう

に被覆層中にも汚染ウランが存在する場合も想定しているからである。 
 各領域における反跳距離は入力データで設定する。 

(3) 境界条件等は以下の通りである。 
 CFP の中心において FP の濃度勾配=0 
 各領域境界において障壁係数を設定できる。 

 ただし、SiC 破損 CFP における IPyC/SiC, SiC/OPyC 境界は除く。 
 障壁係数とは、境界外面における FP 濃度の境界内面における FP 濃度に対す

る比である。 
 CFP 表面における境界条件は以下の 3 種類から選択する。なお、CFP 表面とは、

健全 CFP 及び SiC 破損 CFP については OPyC 層外表面、貫通破損 CFP につい

ては燃料核表面である。 
 CFP 表面において FP 濃度 ＝ 0 
 外挿距離を設定 
 CFP 表面において FP 濃度勾配 = 0 

(4) その他 
 CFP 体系において計算するものは、各モードの CFP1 個当たりの FP 放出速度・

保持量等である。 
 CFP 破損割合等を考慮してコンパクトへの FP 放出速度を計算するのは「燃

料棒体系」においてである。 
 CFP 体系における計算においては、CFP 中の温度は一様であるとする。 

 
3.2 健全 CFP の場合の CFP 内における FP 輸送の基礎式 

健全 CFP の場合の CFP 内における FP 輸送の基礎式は以下の通りである。 
 

ShJhdvhaCuJdv
t

C
iipi

k
pkikpi

pi ][            (1) 

 
ただし、 Cpi：CFP 中における FP 核種 i の濃度 [μmol/cm3] 

t：時刻 [sec] 
Jpi：CFP 中における FP 核種 i の拡散の流束 [μmol/cm2/sec] 

なお、 
 

Jpi = －Dpi ∇Cpi                              (2) 
 

ここで、Dpi：CFP 体系における核種 i の拡散係数 [cm2/s](頻度因子・活性

化エネルギ・温度が入力データ) 
uik：FP 核種 k の崩壊による FP 核種 i の生成率 [-] ( k=i の場合は減少率 ) 

uii = －λi  
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uik  = εikλk  for i≠k 
λi：FP 核種 i の崩壊定数 [1/sec] (入力データ) 
εik：核種 k が崩壊により核種 i になる分岐率 [-](入力データ) 

βpi：CFP 中における核分裂による核種 i の生成速度 [μmol/cm3/sec] 
(入力データ) 

hai ：反跳放出による核種 i の放出速度[μmol/cm3/sec] 
(反対跳距離が入力データ) 

反跳領域において hai = βpi 
それ以外において hai = 0 

なお、健全 CFP の反跳躍領域については、Fig. 2(a)を参照。 
Jhi：反跳放出による核種 i の流入の流束[μmol/cm2/sec] 
Sh：反跳領域外面の面積[cm2] 

(反対跳距離・CFP 各部寸法が入力データ) 
反跳領域外面において Jhi Sh = ∫その反跳領域βi dv 
それ以外において Jhi = 0 

 
燃料核中心において 

 

0
r

C pi                                  (3) 

 
各領域境界(燃料核/バッファ、バッファ/IPyC、IPyC/SiC、SiC/OPyC)において 

 

mi
mpi

mpi

h thrC
thrC

,0 ,
,

lim                             (4) 

 

ただし、 trC pi , ：FP 核種 i の濃度 [μmol/cm3] 

 mr  ：m 番目の境界の位置 [cm] 

φi,m：m 番目の境界における FP 核種 i の障壁係数。(入力データ) 

 

CFP 表面における境界条件については 3.5 節にて後述する。 
 
3.3 SiC 破損 CFP の場合の CFP 内における FP 輸送の基礎式 

IPyC 層外面までにおいて 
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ShJhdvhaCuJdv
t

C
iipi

k
pkikpi

pi ][               (5) 

 
燃料核中心において 

 

0
r

C pi                                   (6) 

 
IPyC 層外面において 

 
Cpi = 0                                   (7) 

 
OPyC 層内表面において 

 
JpiSo  = JIiSI + ∫IPyC 層における反跳領域βpi dv           (8) 

 
ただし、So：OPyC 層内面の面積 [cm2](CFP 各部寸法が入力データ) 

JIi：核種 i の IPyC 層外面における拡散流束 [μmol/cm2/sec] 
SI：IPyC 層外面の面積 [cm2] (CFP 各部寸法が入力データ) 

 
OPyC 層中において 

 

 ipi
k

pkikpi
pi haCuJ

t
C

                    (9) 

 
 
燃料核/バッファ、バッファ/IPyC 境界において 

 

mi
mpi

mpi

h thrC
thrC

,0 ,
,

lim                            (10) 

 

ただし、 trC pi , ：CFP 中の FP 核種 i の濃度 [μmol/cm3] 

 mr  ：m 番目の境界の位置 [cm] 

m = 1 for 燃料核/バッファ、m=2 for バッファ/IPyC 
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SiC 破損 CFP の反跳領域については Fig. 2(b)を参照のこと。CFP 表面における境界条件につ

いては 3.5 節にて後述する。 
 
3.4 貫通破損 CFP（裸の燃料核）の場合の CFP 内における FP 輸送の基礎式 

 

ipi
k

pkikpi
pi haCuJ

t
C

                    (11) 

 
燃料核中心において 

 

0
r

C pi                                  (12) 

 
CFP表面(貫通破損CFPの場合、燃料核表面)における境界条件については 3.5節にて後述する。 
 
3.5 CFP 表面における境界条件 

以下の(a)-(c)のうちからオプションで選択する。 
(a) CFP 表面において Cpi = 0 
(b) 核種 i の外挿距離を IDK,I  [cm](入力データ)として、 

 

0,,, iDKoutpiinpi ICrC                           (13) 

 
ただし、Cpi,in：CFP 表面すぐ内側における CFP 中の核種 i の濃度 [μmol/cm2/sec] 

Cpi,out：CFP 表面すぐ外側における CFP 中の核種 i の濃度 [μmol/cm2/sec] 
 

Cpi,out = φhCpi,in                             (14) 
 
ただし、φh：CFP 表面における隔壁係数 [-]。(入力データ) 
 

(c) CFP 表面において 0
r

Cpi  

 
3.6 FP 放出速度、FP 保持量 

CFP1個当たりのFP放出速度及びFP保持量が各タイムステップ各モードごとに計算される。

これらは、燃料棒体系の FP 輸送計算において使用するデータである。 
CFP1 個当たりの核種 i の放出速度 Rei [μmol/sec]は以下の(15)式で表される。 
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Rei = JhiSs + ∫CFP 最外領域における反跳領域βpi dv                 (15) 

 
ただし、Jhi：CFP 表面における核種 i の拡散流束 [μmol/cm2/sec] 

Ss：CFP の表面積 [cm2]。(CFP 各部寸法が入力データ)  
 

CFP1 個当たりの核種 i の保持量 Ini [μmol]は以下の(16)式で表される。 
 

Ini = ∫CFPCpi dv                              (16) 
 

なお、(15)式における反跳による放出の項で積分を行う「CFP 最外領域における反跳領域」

とは、 
 健全 CFP 及び SiC 破損 CFP：OPyC 層中の反跳領域 
 貫通破損 CFP：燃料核中の反跳領域 

を示す。(Fig. 2 参照) 
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4. 燃料棒体系の基礎式 
 
4.1 はじめに 

FORNAX-A における燃料棒体系での FP 輸送現象モデルについて述べる。このモデルを表す

燃料棒内における FP 輸送の基礎式を 4.2 節で述べる。基礎式に含まれる項目のうち、複雑な

ものについては 4.3 及び 4.4 節で述べる。 
最後に、本コードの目的である FP 放出量の基礎式を 4.5 節で述べる。 

 
(1) 燃料棒は、Fig. 3 に示すような、燃料棒中心を原点とした軸対称円筒座標系で表されると

する。また、 
 燃料棒は、燃料コンパクトと黒鉛スリーブから成る。 
 燃料コンパクトは CFP とマトリックス材の混合系ではなく、一様な連続体とみな

す。 
 ただし、破損した黒鉛スリーブ及び燃料コンパクトの取り扱いはできない。 

(2) FP 輸送に関連しては以下の現象を扱う。 
 FP の生成・消滅 

 CFP からの放出 
 燃料コンパクトの汚染ウランの核分裂による生成 
 崩壊による消滅 
 親核種の崩壊による生成 

 FP の輸送 
 拡散 
 黒鉛スリーブ表面における冷却材への放出 

(3) 境界条件等は以下の通りである。 
 燃料棒の中心において 

FP の濃度勾配=0 
 燃料コンパクト/黒鉛スリーブ境界において 

 「障壁係数」を設定可能である。 
 燃料棒表面（黒鉛スリーブ外表面）において 
以下の 2 種類から選択する。 

 FP 濃度 ＝ 0 
 FORNAX-A の前身である FORNAX コード 1)に準拠 
冷却材流量等に依存する境界条件。 

(4) その他 
 燃料棒についての「計算点 1 点」とは、1 本の燃料棒のある高さを持った軸方向領

域を指す。 
 高さは入力データとして指定。（通常は単位長さとする） 
 計算点 1 点において、軸方向においては一様であるとする。 
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 計算時間節約のため、計算点 1 点については CFP の温度は均一であるとする。 
 その温度は入力データとして指定する。 

 燃料棒における FP 輸送の方程式を解くにあたっては、燃料棒中の径方向温度分

布を考慮する。 
 燃料棒体系における FP 量としては CFP に保持されている FP 量は含まない。一

方、体積としては CFP の体積も含む。即ち、 
燃料棒体系におけるある領域 X における核種 i の濃度 
 = 領域 X に存在する核種 i のうち、 

CFP の外に存在するものの量 [μmol] 
÷ 領域 X の体積(CFP も含む) [cm3] 

である。 
 
4.2 FP 輸送の基礎式 

燃料棒内における FP 輸送の基礎式は以下の通りである。 
 

i
k

ckikci
ci GCuJ
t

C                       (17) 

 
ただし、Cci：核種 i の燃料棒体系における濃度 [μmol/cm3] 

CFP 中に含まれる核種 i の量は含まない。（上記 4.1 節参照） 
Jci：核種 i の燃料棒体系における拡散流束 [μmol/cm2/sec] 

なお、 
 

Jci = －Dci ∇Cci                              (18) 
 
ここで、Dci：燃料棒体系における核種 i の拡散係数 [cm2/s](頻度因子・活性化エネルギ・温度

が入力データ) 
Gi：核種 i の燃料棒体系における生成速度 [μmol/cm3/sec]。 

4.3 節にて計算法を述べる。 
また、第 3 章においても述べた通り、 

uik：FP 核種 k の崩壊による FP 核種 i の生成率 [-] ( k=i の場合は減少率 ) 
uii = －λi  
uik  = εikλk  for i≠k 
λi：FP 核種 i の崩壊定数 [1/sec] (入力データ) 
εik：核種 k が崩壊により核種 i になる分岐率 [-](入力データ) 

 
燃料コンパクトが円柱形の場合は燃料コンパクト中心で、燃料コンパクトが円筒形の場合は

燃料コンパクト内表面において、 
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0
r

Cci                                  (19) 

 
燃料コンパクト/黒鉛スリーブ境界において 

 
Cci,cout =φcCci,cin                             (20) 

 
ただし、Cci,cout：燃料コンパクト/黒鉛スリーブ境界すぐ外側における核種 i の燃料棒体系にお

ける濃度 [μmol/cm2/sec] 
φc：燃料コンパクト/黒鉛スリーブ境界の障壁係数 [-]。(入力データ) 

Cci,cin：燃料コンパクト/黒鉛スリーブ境界すぐ内側における核種 i の燃料棒体系にお

ける濃度 [μmol/cm2/sec] 
 

燃料棒表面（黒鉛スリーブ外表面）における境界条件は、以下の 2 つから選択する。 
 燃料棒表面において Cci = 0 
 FORNAX-A の前身である FORNAX コード 1)に準拠する。燃料棒表面における FP 濃

度は、冷却材の流量等に依存する。 
詳細は 4.4 節にて述べる。 

 
4.3 核種 i の燃料コンパクトへの放出速度（Gi ）の計算 

核種 i の燃料コンパクトへの放出速度（Gi ）は、以下の 4.3.1 及び 4.3.2 小節の手順で求め

る。 
 
4.3.1 燃料コンパクト単位体積当たりの FP 放出速度 

まず、燃料コンパクト単位体積当たりの FP 放出速度を求める。 
(1) 以下の仮定をおく。 

3.1 節(1)で述べたように、実際の現象においては、例えば健全 CFP が貫通破損した場合、

内部に保持されていた FP が徐々に放出され、CFP 内での FP 分布が照射開始時から貫通

破損 CFP であったものと等しくなるまでにある程度の時間がかかる。しかし、FORNAX-A
においてはそのような中間状態は考慮しない。即ち、 

 破損モードが A に変化した CFP は、瞬間に CFP 内での FP 分布が、照射開

始時から破損モード A であった CFP のそれと等しくなるとする。 
 その際に生じる CFP 内での FP 保有量の差はその瞬間にコンパクトへ放出さ

れるとする。 
 

(2) また、時刻 t－Δt [s]～t [s]における CFP 内での核種 i の収支は以下の通りである。 
ただし、Δt は微小時間である。 
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燃料コンパクトへの放出量 [μmol]（拡散・反跳も破損モード変化に伴う分も含む） 
＝CFP 内での核分裂による生成量 [μmol] 

+CFP 内での親核種の崩壊による生成量 [μmol] 
－CFP 内で崩壊による消滅量 [μmol] 
－CFP 内の保有増加量 [μmol] 

＝CFP 内での核分裂による生成量 [μmol] 
+CFP 内での親核種の崩壊による生成量 [μmol] 
－CFP 内で崩壊による消滅量 [μmol] 
－(時刻 t における CFP 内の保有量－時刻(t－Δt)における CFP 内の保有量) [μmol] 

 
(3) 従って、時刻 tにおける燃料コンパクト単位体積当たりのFP放出速度Reti [μmol/cm3/sec]

は、汚染ウランからの放出分も考慮して、 
 

icontamiiaviavbibsicisicINiINi eRtnIInfGenfGenfGennetR ,,,,,,  

(21) 
 

ただし、n：コンパクト中の単位体積当たり CFP 数 [/cm3] (入力データ) 
fIN, fSiC, fb：時刻 t における健全 CFP、SiC 破損 CFP、貫通破損 CFP 各々の割

合。足すと 1 になる。(入力データ) 
GenIn,i , GenSiC,i , Genb,i：時刻 t における健全 CFP、SiC 破損 CFP、貫通破損

CFP 各々1 個当たりの正味の核種 i の生成速度 [μ
mol/s] 

Inav,i , In’av,i：各々時刻 t 及び時刻 t－Δt における CFP1 個当たり平均の核種 i
の保有量 [μmol] 

icontamieR , ：燃料コンパクト汚染ウランからの核種 i の発生速度 [μmol/cm3/sec] 

下記(27)式参照 
 

 ここで、GenIn,i , GenSiC,i , Genb,i は以下の(22)～(24)式で表される。 
 

iINGen ,  =∫健全 CFP 内{
k

(uik・Cpk)+βpi }dv                  (22) 

isicGen ,  =∫SiC 破損 CFP 内{
k

(uik・Cpk)+βpi }dv                (23) 

ibGen ,  =∫貫通破損 CFP 内{
k

(uik・Cpk)+βpi }dv                (24) 

 
 また、Inav,i は以下の(25)式で表される。 
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bibsicisicINiINiay fInfInfInIn ,,,,                     (25) 

 
ただし、InIN,i , InSiC,i , Inb,i：時刻 t における各々健全 CFP、SiC 破損 CFP、貫通破損

CFP1 個当たり核種 i の保有量 [μmol] (16)式参照 
 

 同様に、In’av,i は以下の(26)式で表される。 
 

''''''' ,,,, bibsicisicINiINiay fInfInfInIn                    (26) 

 
ただし、In’IN,i , In’SiC,i , In’b,i：時刻 t－Δt における各々健全 CFP、SiC 破損 CFP、

貫通破損 CFP1 個当たり核種 i の保有量 [μmol] 
(16)式参照 

f ’IN,i , f ’SiC,i , f ’b,i：時刻 t－Δt における健全 CFP、SiC 破損 CFP、貫通破損

CFP の割合 [-]。足すと 1 になる。(入力データ) 
 

 また、Recontami,i は以下の(27)式で表される。 
 

contamiikicontami feR ,,                            (27) 

 
ただし、βk,i：核分裂による核種 i の生成速度 [μmol/cm3/sec]。 (入力データ) 

fcontami：燃料コンパクト汚染ウラン割合 [-]。(入力データ) 
 

(4) ここで、以下の(28)式で定義される In”av,i を導入する。 
 

iavnI , bibsicisicINiIN fInfInfIn ''' ,,,               (28) 

この(28)式を(21)式に代入すると、 
 

icontamiiaviavbibsicisicINiINi eRtnIInfGenfGenfGennetR ,,,,,,  

icontamiiaviaviaviavbibsicisicINiIN eRtnInInIInfGenfGenfGenn ,,,,,,,,

      = n {GenIN,i・fIN +GenSiC,i・fSiC +Genb,i・fb－(Inav,i－In”av,i )／Δt 
        －(In”av,i－In’av,i ) ／Δt} +Recontami 

=n [{GenIN,i－(InIN,i－In’IN,i )／Δt }・fIN 
+{GenSiC,i－(InSiC,i－In’SiC,i )／Δt }・fSiC 
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+{Genb,i－(Inb,i－In’b,i )／Δt }・fb －(In”av,i－In’av,i ) ／Δt ] +Recontami 
 (29) 

 
(5) ここで、 

GenIN,i－(InIN,i－In’IN,i)／Δt 
= 健全 CFP1 個当たり{核種 i の正味の生成速度－核種 i の保有量の増加速度} 
= 健全 CFP1 個当たりの核種 i の拡散・反跳による放出速度 

であるから、 
 

GenIN,i－(InIN,i－In’IN,i)／Δt = ReIN,i                  (30) 
 
である。 
ただし、ReIN,i：健全 CFP1 個当たり核種 i の放出速度 [μmol/s] ((15)式参照) 
 

 同様に、 
 

GenSiC,i－(InSiC,i－In’SiC,i)／Δt = ReSiC,i                  (31) 
Genb,i－(Inb,i－In’b,i)／Δt = Reb,i                     (32) 

 
ただし、ReSiC,i , Reb,i：SiC 破損 CFP、貫通破損 CFP1 個当たり核種 i の放出速度 [μmol/s]  

((15)式参照) 
 

 従って、(29)式は、 
 

Reti = n・(ReIN,i・fIN + ReSiC,i・fSiC + Reb,i・fb－Inni ) + Recontami,i    (33) 
Inni = (In”av,i－In’av,i )／Δt                      (34) 

 
(6) ここで、 (26)及び(28)式を(34)式に代入すると、 

 

Inni = tffIntffIntffIn bbibsicsicisicININiIN '''''' ,,,     (35) 

 
(7) fIN , fSiC , fb は t の連続関数であるとすると、Δt  0 の極限においては、 

 

Inni  InIN,i 
dt

df iIN ,  + InSiC,i 
dt

df iSiC ,  + Inb,i 
dt

df ib,
             (36) 

 
 従って、(33)式は、 
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Reti = n・{ReIN,i・fIN + ReSiC,i・fSiC + Reb,i・fb 

－(InIN,i 
dt

df iIN ,  + InSiC,i 
dt

df iSiC ,  + Inb,i 
dt

df ib, ) } + Recontami,i         (37) 

 
となる。 
 
4.3.2 Gi の計算 

上記 4.3.1 小節で計算した Ret,i から Gi を求める。 
オプションにより以下の 2 つのうちいずれかを選択する。 

 コンパクト全域で一様に FP が放出されるとする方法 
燃料コンパクト中にて Gi = Reti 
その他にて      Gi = 0  

 FORNAX-A の前身である FORNAX コード 1)に準拠する方法 
 

Gi(r) = FERMI(r)・Reti                          (38) 
FERMI(r) = 1／[exp{(r－AFERMI )／BFERMI }+1]          (39) 

 
ここで、AFERMI：燃料コンパクト/黒鉛スリーブ境界位置 [cm] 

BFERMI：定数(=5.0×10－3) [cm] 
r：位置 [cm] 

 
4.4 FORNAX コードに準拠する場合の燃料棒表面における境界条件 

ここでは、燃料棒表面（黒鉛スリーブ外表面）においてオプションである FORNAX コー 
ド 1)に準拠した境界条件について具体的に述べる。これは、対象核種として Cs を想定したも

のである。 
 
4.4.1 全体の流れ 

本節で説明する境界条件においては、燃料棒表面における FP 濃度が冷却材の流量等に依存

する。このような場合の黒鉛スリーブ/冷却材境界の概念図を Fig. 4 に示す。 
まず、以下の(40)式が成り立つ。 

 

outciincii CC ,,                               (40) 

 
ただし、ηi：黒鉛スリーブ/冷却材境界における核種 i の障壁係数 [-]。 

Cci,in：黒鉛スリーブ/冷却材境界すぐ内側における核種 i の濃度 [μmol/cm3] 
Cci,out：黒鉛スリーブ/冷却材境界すぐ外側における核種 i の濃度 [μmol/cm3] 
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ほかの障壁係数と異なり、ηi は入力データではなく未知数である。また、Cci,in も未知数で

ある。ここで、FORNAX-A においては以下の 2 つの物理的条件が両方満たされると仮定する。 
(a) 黒鉛スリーブ側及び冷却材側で FP の流束が等しい。 
(b) 黒鉛スリーブ側及び冷却材側で FP の蒸気圧が等しい。 

そして、FORNAX-A においては、この 2 つの条件を満たすようなηi 及び Ci,in を反復計算

により決定する。(この反復計算については付録 A 中の A-5 章に収録) 
以下にこの 2 つの物理的条件を表す方程式について説明する。 

 
(a) 黒鉛スリーブ側及び冷却材側で FP の流束が等しい。 

従って、 ocioutciiD
in

ci
gsioutciinci CC

r
CDJJJ ,,,,,,  であるから、 

 

ociinciiiD
in

ci
gsi CC

r
CD ,,,,                       (41) 

 
ただし、Di,gs：黒鉛スリーブ表面における黒鉛スリーブ中核種 i の拡散係数 [cm2/s] 

ただし、表面拡散用の特別な拡散係数を設定するわけではない。 
(頻度因子及び活性化エネルギ、温度が入力データ) 

αD,i：冷却材側境界面における核種 i の物質伝達係数 [cm/s] 
ηi も Cci,in も含まない。詳細は 4.4.2 小節にて述べる。 

Cci,o：冷却材中の核種 i の濃度 [μmol/cm3]。(入力データ) 
 

(b) 黒鉛スリーブ側及び冷却材側で FP の蒸気圧が等しい。 

従って、 outcioutgouti CTRP ,, 273  = inciioutg CTR ,273 η  であるから、 

 

Pi,in = inciioutg CTR ,273 η                         (42) 

 
ただし、Pi,in：黒鉛スリーブ/冷却材境界における黒鉛スリーブ側の核種 i の表面蒸気圧 [Pa] 

未知数 Ci,in を含む関数である。これについては 4.4.3 小節にて述べる。 
Rg：ガス定数 ( = 8.314 [J/mol/K]) 
Tout：冷却材温度 [℃]。(入力データ) 
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4.4.2 黒鉛スリーブ/冷却材境界における物質伝達係数αD,i 

ここでは、上記(41)式におけるαD,i の計算法を述べる。なお、FORNAX-A で扱う冷却材

流路の形状は環状流路である。 
 
(1) まず、ヘリウム(冷却材)の密度ρHe [kg/m3]、粘性係数μ [Pa・sec]、He と核種 i の相互

拡散係数 DHe-i [m2/s]を計算する。ただし、相互拡散係数を定める式は、核種 i として Cs
を想定したものである。 

 

6000351.01
10 3

He

out
He

P
T

                          (43) 

1
645.0

6 10
03.6

15.273
8779.0

10
799.1 outT                   (44) 

m
out

He
iHeiHe T

T
P
P

DD
15.273
15.273

0

00                      (45) 

 
ただし、PHe：He の圧力 [Pa](入力データ) 

DHe-i 0：標準温度(To)標準圧力(P0)における He と核種 i の相互拡散係数 [m2/s] 
(入力データ) 

Po：標準圧力 [Pa] (入力データ) 
T0：標準温度 [℃] (入力データ) 
m：モデル定数[-](入力データ) 

 
(2) He のレイノルズ数 Re [-]、He の核種 i についてのシュミット数 Sci [-]を計算する。 

 
Re = dcVρHe ／μ                          (46) 

Sci = μ／(ρHeDHe-i )                          (47) 
 
ただし、dc：冷却材流路の等価直径 [m]（入力データ） 

下記の冷却材の内外径とは別に入力する。なお、 
dc = 流路断面積／流路断面の壁面長さ 

である。 
V：He の流速 [m/s] 入力データである。 

 
(3) 以下の 2 つの値を計算する。 
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24.08.0
1.0

10Re018.0Re i
c

iHe

i

o
t Sc

d
D

d
d                  (48) 

233.067.0
0 10125Re116.0Re i

c

iHe
h Sc

d
D

               (49) 

 
ただし、do：流路外径[m](入力データ) 

di：流路内径[m] (入力データ) 
 
(4) 更に、以下の値を計算する。 

 
 = αt(5000)／αh0(5000)                         (50) 

 
(5) 最後に物質伝達係数αD,i を計算する。 

1) 2200 < Re ≦ 5000 の場合 
 

233.067.0
, 10125Re

)(
116.0 i

io

iHe
iD Sc

dd
D

              (51) 

 
2) 5000 < Re の場合 

 

Re, tiD                                (52) 

 
4.4.3 黒鉛スリーブ側の核種 i の表面蒸気圧 Pi,in 

FORNAX-A においては、以下の 4 つからオプションで選択することにしている。 
 Henrian 型の蒸気圧 
 Freundlich 型の蒸気圧 
 Cci,in によって上記 2 つを切り替える。 

後述の遷移濃度( Ct )を境に、 
Cci,in ／ρg < Ct の場合：Herrian 型 
Cci,in ／ρg ≧ Ct の場合：Freundlich 型 

ここで、ρg：黒鉛スリーブの密度 [g/cm3] (入力データ) 
 Henrian 型と Freundlich 型の圧力を合計する。 

 
以下、遷移濃度、Henrian 型及び Freundlich 型の蒸気圧の計算法を述べ、最後に Pi,in の算

出法を述べる。 
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(1) 遷移濃度 Ct  [μmol/g-carbon]は以下の(53)式で計算される。Ct の単位に注意すること。 
 

273ln int TGFC                        (53) 

 
ただし、F, G：定数。(入力データ) 

Tin：黒鉛スリーブの外表面温度 [℃] (入力データ) 
黒鉛スリーブ/冷却材境界の内側という意味で in の添字を使っている。 

 
(2) Henrian 型蒸気圧 PH [Pa]は以下の(54)式で計算される。 

 

g

inci
T

ED
t

in
H

C
C

T
BAP in

,
273

1

273
exp                  (54) 

 
ただし、A、B、D、E：定数。(入力データ) 
 
(3) Freundlich 型蒸気圧 PF [Pa]は以下の(55)式で計算される。 

 

273
,

273
exp

inT
ED

g

inci

in
F

C
T

BAP                   (55) 

 
(4) Pci,in は以下の(56)式で計算される。 

 
Pci,in = fHPH + fFPF                             (56) 

 
ただし、fH, fF は 1 または 0 の値をとり、本小節の冒頭で述べたオプションによって決まる。

ごく簡単なことなので、具体的な記述は省略する。 
 
4.5 FP 放出量の基礎式 

燃料棒外表面単位面積当たり冷却材への核種 i の放出量(当該または先祖核種が CFP を含む

燃料棒中で核分裂により生成し、その時点において CFP を含む燃料棒の外に存在する核種 i
の量)を Rci [μmol/cm2]とすると、下記の(57)式が成り立つ。 

 

dt
dRci = 

黒鉛スリーブ外表面ciJ  + 
k

ckik Ru                    (57) 
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5. まとめ 
 

通常運転時及び事故時におけるピン・イン・ブロック型の高温ガス炉燃料からの核分裂生成

物(FP)放出量を計算するための計算コードである FORNAX-A の概要と基礎式を説明した。 
今後、実験データとの比較により FORNAX-A の検証を行う場合には、計算コードが正しく

動作していることの他に、実際の現象が計算コードにおいて仮定している現象に近いこと、用

いた物性値が適切かどうかについても留意すべきである。 
 

参考文献 
 
1) S. Mitake et al.: “An Analytical Study of Volatile Metallic Fission Product Release from 

Very High Temperature Gas-cooled Reactor Fuel and Core”, Nucl. Technol. 81, 7 (1988). 
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Fig. 1 Schematics of CFP system 
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Fig. 2 Recoil regions in CFPs of each mode, (a) Intact CFP, (b) SiC failed CFP, (c) Through 
coating failed CFP 
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Fig. 3 Schematics of fuel rod system 
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Fig. 4 Schematics of graphite sleeve/coolant boundary in case that boundary conditions 

depend on velocity, temperature and pressure of coolant, and FP concentration in 
coolant 
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付録 A 数値解析手法 
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A-1 コントロールボリューム法 

FORNAX-A では基礎方程式の離散化に対し、コントロールボリューム法を適用した。 

コントロールボリューム法では、着目要素に対し基礎方程式に空間積分を実施する。 

 

以下に FP 輸送の基礎方程式の例を示す。  

 

i
k

kiki
i CuJ

t
C                      (A-1) 

 
ここで、 iC ：FP 核種 i 濃度 [μmol/cm3] 

t：時刻 [sec] 
iJ ：FP 核種 i の流束 [μmol/cm2/sec] 

iku ：FP 核種 k の崩壊による FP 核種 i の生成率 [-]( k=i の場合は減少率 ) 

iiiu  

kikiku  

i ：FP 核種 i の崩壊定数 [1/sec](入力データ) 

ik ：核種 k が崩壊により核種 i になる分岐率 [-](入力データ) 

i ：核分裂による核種 i の生成速度 [μmol/cm3/sec] (入力データ) 
 
ここで(A-1)式をコントロール・ボリューム法で離散化すると、以下の(A-2)式に変換される。 

 

dvCuQSdv
t

C
k

ikik
j

jij
i

,                 (A-2) 

 
ここで、 dv：要素体積[cm3] 

jS ：要素境界面 j の面積[cm2] 

jiQ , ：要素境界面 j からの着目要素への FP 核種 i の流束[μmol/cm2/sec] 

 

この積分操作により、着目する物理量(FP 核種濃度)の収支が明確となり、計算誤差が生じにくくな

る。 
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A-2 時間進行の扱い 

前章では FP 輸送の基礎方程式(A-1)に対し空間積分を行い(A-2)式へ変換した。 

ここでは時間進行について考える。まず式(A-2)の左辺であるが、これは非定常項であり次式

で離散化される。 

 

dv
dt

CCdv
t

C n
i

n
ii

1

                      (A-3) 

 

ここで、 n
iC ：着目する時刻ステップ(時刻ステップ n)の FP 核種 i 濃度[μmol/cm3] 

1n
iC ：前時刻ステップ(時刻ステップ n-1)の FP 核種 i 濃度[μmol/cm3] 

dt ：時間刻み幅 [sec] 
 

次に(A-2)式の右辺において、時間変化を伴う物理量に対しどの時刻の値を用いるか決めなく

てはならないが、FORNAX-A では上記のうち非定常項以外を新時刻ステップの値とする以下

の陰解法を採用した。陰解法は時間刻みが自由に設定でき、物理現象が緩慢なところで時間刻

み幅を大きく取ることが可能であるという利点がある。 

 

dvCuQSdv
dt

CC
k

n
i

n
kik

j

n
jij

n
i

n
i

,

1

            (A-4) 

 

ここで、
n

i ：時刻ステップ n の核分裂による核種 i の生成速度 [μmol/cm3/sec] (入力データ) 

n
jiQ , ：時刻ステップ n の要素境界面 j より着目要素への FP 核種 i の流束 

[μmol/cm2/sec] 
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なお参考までに、以下、陽解法及びクランク・ニコルソン法も示しておく。 

 

 陽解法(前時刻の値を用いる) 

 

dvCuQSdv
dt

CC
k

n
i

n
kik

j

n
jij

n
i

n
i 111

,

1

        (A-5) 

 

 クランク・ニコルソン法(前時刻、新時刻の平均値を用いる) 

 

dvCuQS

dvCuQSdv
dt

CC

k

n
i

n
kik

j

n
jij

k

n
i

n
kik

j

n
jij

n
i

n
i

,

111
,

1

5.0

5.0

       (A-6) 

 

A-3 時間刻みの設定方法 

前章で、FORNAX-A では陰解法を採用したことを説明した。この場合、時間刻みを自由に

設定できるが、最適な時間刻み幅を設定するには、試行錯誤を要する場合がある。 

陰解法において時間刻みの設定が最適かどうかの判断は難しく、時間刻み幅を半分にして再

計算を行い計算結果に大きな変動が生じなければ最適と判断するのが一般的である。 

ただし時間刻み幅を小さくすればするほど計算時間は増大するため、作業効率も考慮しつつ

時間刻みの設定を行わなければならない。 

 

なお FORNAX-A では、時間刻み幅を直接指定する方法の他、クランク・ニコルソン法に基

づき自動的に時間刻み幅を設定する方法を選択オプションとして用意した。以下に詳細をまと

める。 

まずクランク・ニコルソン法における基礎方程式(A-6)を更に FP 核種濃度に着目して式を

整理する。 
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(A-7) 

 

ここで、
n

miC , ：タイムステップ n、要素 m における FP 核種 i 濃度[μmol/cm3] 

n
mG ：FP 核種 i 濃度の一次の項以外を集めたもの[μmol/sec] 

n
mwa , ：FP 核種 i 濃度

n
miC 1, にかかる係数 [cm3/sec] 

n
mpa , ：FP 核種 i 濃度

n
miC , にかかる係数 [cm3/sec] 

n
mea , ：FP 核種 i 濃度

n
miC 1, にかかる係数 [cm3/sec] 

 [上添字] 
n,n-1：時刻ステップ 

 [下添字] 
m-1,m,m+1：要素番号 

 

上式を更に整理すると次式を得る。 
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dvCdva
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dv

  (A-8) 

 

ここで
n

miC , 、
1

,
n

miC 各項の係数に着目するが、この係数の符号が異なると、時間の進行に従

い振動が生じ、計算が発散してしまうため計算を安定して行うには両者とも符号が等しくなけ

ればならない。 

なお
n

miC , 、
1

,
n

miC の係数中の
n

mpa , 、
1

,
n

mpa は拡散および物質伝達による移送項から派生す
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る係数ある。移送項においては、(A-1)式から(A-2)式への変換において流束 iQ の方向は着目要

素に流入する方向を正とした。ここで物質伝達を例とすると流束 iQ は次式で表される。 

 

miwimiwimimiwiwi CCCCQ ,,1,,,1,,,               (A-9) 

mieimieimimieiei CCCCQ ,,1,,,1,,,              (A-10) 

 

ここで wi, , ei , は物質伝達係数を意味する。 

上記より着目要素に流入する方向を正とした場合、 miC , の係数は wi, , ei, となり、必ず

負の値になることが分かる。これは拡散による移送についても同様であるため、(A-7)式および

(A-8)式において mpa , は必然的に負の値となる。 

また i は正であるから、 (A-8)式の左辺の
n

miC , の係数は常に正となる。 

 

0.05.0 , dva
dt
dv

i
n

mp                        (A-11) 

 

以上より計算が安定に行われるためには、以下の条件を満たす必要がある。 

 

0.05.0 1
, dva

dt
dv

i
n

mp                     (A-12) 

dva
dvdt

i
n

mp
1

,

2                          (A-13) 

 

したがって FORNAX-A では時間刻みの設定を自動的に行うようにオプション選択した場合、

すべての要素に対して次式を計算し、最小のものを時間刻みとする。次式では、(A-13)式の右

辺を 1/5 したものを時間刻みとしているが、これはより計算の安定を図るためである。 
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dva
dvdt

i
n

mp

n
m 1

,5
2                          (A-14) 

 

A-4 離散化方程式の解法 

まず、陰解法による基礎方程式(A-4)を FP 核種濃度に着目した形に整理する。 

 

n
m

n
mii

n
mi

n
me

n
mi

n
mp

n
mi

n
mw

n
mi

n
mi GdvCCaCaCadv

dt
CC

,1,,,,1,,

1
,,  

(A-15) 

 

FORNAX-Aでは基礎方程式の離散化により得られた連立方程式を解くにあたりTDMA法お

よび SOR 法を適用した。 

基本的には TDMA 法を用いて計算するが、テスト計算で燃料チャンネルの FP 核種濃度計算

で異常に反復計算回数が多い事例があったため、燃料チャンネルの計算については反復計算回

数が 20 回を超えた場合 SOR 法に切り替えることとした。 

ここで TDMA 法は境界条件の伝播が早いため、計算が敏感すぎて微小な振動を繰り返した

可能性がある。したがって SOR 法で安定性を確保することに重点を置くこととした。 

以下、A-4.1 節において TDMA 法について、A-4.2 節において SOR 法について説明する。

更に、A-4.3 節において収束判定について説明する。 

 

A-4.1 TDMA 法 

TDMA 法で方程式を解く場合、まず基礎方程式(A-15)式の新時刻ステップの FP 核種 i 濃度

の一次の項をすべて左辺に移項する。 

 

dt
dvCGCaCdva

dt
dvCa n

mi
n

m
n

mi
n

me
n

mii
n

mp
n

mi
n

mw
1

,1,,,,1,,  

(A-16) 

 

さらに式を整理すると次式を得る。 
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m
n

mimm
n

mimm
n

mimm ZCACACA 1,1,,,1,1,               (A-17) 

 

これをすべての要素について行い、まとめると以下の行列式を得る。(nx は要素数) 

 

nx
n

nxi

n
i

n
i

nxnxnxnx Z

Z
Z

C

C
C

AA

AAA
AA

2

1

,

2,

1,

,,1

3,22,21,2

2,11,1 0

0

           (A-18) 

 

この行列式をガウスの消去法で解くことで
n

miC , を得ることができるが、実際には mZ は他の

FP 核種の崩壊による生成や境界条件など FP 核種濃度に依存するところがあるので、上式より

得られた
n

miC , は暫定解に過ぎない。したがって反復計算により収束解を求める必要がある。 

ただし FORNAX-A では単純にガウスの消去法により得られた
n

miC , をそのまま解とするの

ではなく、安定性を確保するため以下の計算を行い反復計算回数 k 回目の暫定解
kn

miC ,
, を求め

る。 

 

1,
,,

,
, 1 kn

mi
n

mi
kn

mi CCC ωω                     (A-19) 

 

ここで、 ω：緩和係数[-] (入力データで与える。0< <1.0) 
 [上添字] 
 n ：時刻ステップ 
 k,k-1 ：反復計算回数 

このωの設定はユーザーの自由であるが、小さい値を指定すると計算が安定するが、収束に

いたる反復計算回数は増える傾向となる。 
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A-4.2 SOR 法 

SOR 法で方程式を解く場合、まず基礎方程式(A-15)を n
miC , に関して整理する。 

 

dva
dt
dvC

dt
dvGCaCaC i

n
mp

n
mi

n
m

n
mi

n
me

n
mi

n
mw

n
mi ,

1
,1,,1,,,  

(A-20) 

 

ここで上式より
n

miC , が計算されるが、この計算には
n

miC 1, 、
n

miC 1, が含まれている。この

n
miC 1, 、

n
miC 1, には計算にあたり暫定解が代入されているため、結果得られた

n
miC , も暫定解に

過ぎない。 

したがって FORNAX-A では反復計算を行い収束解を求める必要がある。 

ただし SOR 法でも TDMA 法と同様に(A-16)式で得られた
n

miC , をそのまま解とせず、次式に

より新たな暫定解
kn

miC ,
, を求める。 

 

1,
,,

,
, 1 kn

mi
n

mi
kn

mi CCC ωω                     (A-21) 

 

ここで、 ω：緩和係数[-] (入力データで与える。0< <1.0) 
 [上添字] 
 n ：時刻ステップ 
 k,k-1 ：反復計算回数 

このωの設定はユーザーの自由であるが、小さい値を指定すると計算が安定するが、収束に

いたる反復計算回数は増える傾向となる。 

また一般的に SOR 法は、このωに 1.0 以上の値を入力した場合を言うが、FORNAX-A では

安定を重視するため 1.0 未満の値を使用する。 
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A-4.3 収束判定 

FORNAX-A では、反復計算の度にすべての要素で収束判定値( 1、 2 、 3 )を算出し、許容

値 max (入力データ)を下回った時点で計算が収束したと判定する。 

 

1,
,

,
,1

kn
mi

kn
mi CC                             (A-22) 

kn
mi

kn
mi

kn
mi

kn
mi CCCC ,1

,
,

,
1,

,
,

,2                   (A-23) 

ただし、 0,1
,

,
,

kn
mi

kn
mi CC  

kn
mi

kn
mi

kn
mi CCC ,

,
1,

,
,

,3                        (A-24) 

ただし、 0,
,

kn
miC  

 

 [上添字] 
 n,n-1 ：時刻ステップ 
 k,k-1 ：反復計算回数 
 [下添字] 
 m ：要素番号 

なお FORNAX-A では、各時刻ステップにおいて FP 核種濃度の最大値を調べ、着目する要

素の FP 核種濃度がこの最大値の 1/1020 以下である場合は計算誤差と同等と考え、収束判定よ

り除外することとした。 

 
A-5 反復計算による黒鉛スリーブ外面すぐ内側における FP 濃度及び障壁係数の求め方 

ここでは、本編中 4.4 節で述べた燃料棒表面（黒鉛スリーブ外表面）においてオプションで

ある FORNAX コードに A-1)準拠する場合の燃料棒表面における境界条件を適用する場合、反復

計算によって黒鉛スリーブ外面すぐ内側における FP 濃度及び障壁係数を求める方法を具体的

に述べる。Fig. A-1 にこのような場合の黒鉛スリーブ/冷却材境界の概念図を示す。 
 
(1) 本編中の(40)(41)(42)式を以下に再度書く。 

 

outciincii CC ,,                              (A-25) 
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ただし、ηi：黒鉛スリーブ/冷却材における核種 i の障壁係数 [-] 

他の境界とは異なり、未知数である。 
Cci,in：黒鉛スリーブ/冷却材境界すぐ内側における核種 i の濃度 [μmol/cm3] 
Cci,out：黒鉛スリーブ/冷却材境界すぐ外側における核種 i の濃度 [μmol/cm3] 

 

ociinciiiD
in

ci
gsi CC

r
CD ,,,,                     (A-26) 

 
ただし、Di,gs：黒鉛スリーブ表面における黒鉛スリーブ中核種 i の拡散係数 [cm2/s](頻度

因子・活性化エネルギ・温度が入力データ) 
αD,i：冷却材側境界面における核種 i の物質伝達係数 [cm/s] 

ηi も Cci,in も含まない。これの求め方については本編中 4.4.2 小節で述べ

た。 
Cci,o：冷却材中の核種 i の濃度 [μmol/cm3](入力データ) 

 

Pi,in = inciioutg CTR ,273 η                       (A-27) 

 
ただし、Pi,in：黒鉛スリーブ/冷却材境界における黒鉛スリーブ側の核種 i の表面蒸気圧 [Pa] 

未知数 Ci,in を含む関数である。これについては本編中 4.4.3 小節にて述べ

た。 
Rg：ガス定数 ( = 8.314 [J/mol/K]) 
Tout：冷却材温度 [℃](入力データ) 

 
(2) Pi,in の具体的な関数形については上記のように本編中 4.4.3 小節で述べたが、ここでは以下

のように Cic,in の関数として記述する。 
 

Pi,in = fpress(Cic,in)                           (A-28) 
 
(3) ここで、(A-26)式の左辺を離散化する。 

 

m

mciinci
mi

in

ci
gsi r

CC
D

r
CD ,,

,,                      (A-29) 

 
ただし、Di,m：黒鉛スリーブの最も外側の要素における核種 i の拡散係数 [cm2/s] 

Di,gs と同じ。(頻度因子・活性化エネルギ・温度が入力データ) 
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Cci,m：黒鉛スリーブの最も外側の要素の中心点における核種 i の濃度 [μmol/cm3] 
Δrm：黒鉛スリーブの最も外側の要素の幅の半分 [cm] 

 
(4) (A-29)式を(A-26)式に代入して Cci,in について整理すると、 

 

iiDmmi

ociiDmmcimi
inci rD

CrCD
C

,,

,,,,
,                      (A-30) 

 
である。また、ηi について整理すると、 

 

iDminci

ociiDmincimcimi
i rC

CrCCD

,,

,,,,, )(
                 (A-31) 

 
(5) さてここで、反復計算で求める Cci,in、ηi の妥当性を示す指標として、gpress を以下のよ

うに定義する。 
 

gpress(Cci,in,ηi) = Rg(Tout+273)ηiCci,in – fpress(Cci,in)          (A-32) 
 
(A-27)(A-28)式より、Cci,in、ηi が物理的に妥当な値であれば gpress は 0 となる。従って、gpress

が 0 に充分近い値になるように Cci,in、ηi を反復計算により求めれば良い。 
 
(6) FORNAX-A においては Cci,in、ηi は具体的には以下のようにして求めている。 
 
① ηi の暫定値としてηi,1 = 1.0、ηi,2 =0.95 と設定し、(A-30)式より対応する Cci,in の暫定

値 Cci,in,1 、Cci,in,2 を各々計算する。 
② ηi,1 、ηi,2 及び Cci,in,1 、Cci,in,2 を(A-32)式に代入し、対応する gpress 値である gpress,1 、

gpress,2 を求める。 
③ ニュートン法により新たな Cci,in の暫定値 Cci,in,3 を求める。即ち、 

 

1,
2,1,

2,,1,,
1,,3,, press

presspress

inciinci
pressinciinci g

gg
CC

CC ω              (A-33) 

 
ただし、ωpress：緩和係数。FORNAX-A では 0.5 としている。 
④ Cci,in,3 に対応するηi 値であるηi,3 を(A-31)式より求める。 
⑤ 以下同様に②-④を繰り返して Cci,in,4、Cci,in,5、......を求め、gpress,4、gpress,5、…….を求め
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る。 
gpress,k が充分に 0 に近い値に収束するまで繰り返す。 
 

参考文献 
A-1) S. Mitake et al.: “An Analytical Study of Volatile Metallic Fission Product Release 

from Very High Temperature Gas-cooled Reactor Fuel and Core”, Nucl. Technol. 81, 7 
(1988). 
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Fig. A-1 Schematic of graphite sleeve/coolant boundary in discretized system, in case that 

boundary conditions depend on velocity, temperature and pressure of coolant, and 
FP concentration in coolant 
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付録 B FORNAX-A の動作確認の例(その 1)：CFP 体系 
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本付録において、FORNAX-A の計算結果として出力される FP のプロファイルがあるタイム

ステップにおいて基礎式を満たしていることを確認する方法について、まず、健全 CFP 体系

における方法を具体的に説明する。(燃料棒体系については付録 C に収録) 
適宜選んだタイムステップについてこのような作業を行うことにより、FORNAX-A が正し

く動作しているかどうかを確認することができる。ただし、本編中第 2 章にも述べた通り、計

算結果と実験結果がよくあうためには、FORNAX-A が正しく動作する以外の要件も満たす必

要があることに注意せよ。 
 
B-1 全体の流れ 

まず、動作確認の全体の流れについて説明する。各項の計算方法は、B-2 章以下にて説明す

る。 
健全 CFP 中の FP 輸送の方程式である本編中(1)式を下記に再掲する。 

 

ShJhdvhaCuJdv
t

C
iipi

k
pkikpi

pi ][             (B-1) 

 
ただし、 Cpi：CFP 中における FP 核種 i の濃度 [μmol/cm3] 

t：時刻 [sec] 
Jpi：CFP 中における FP 核種 i の拡散の流束 [μmol/cm2/sec] 
uik：FP 核種 k の崩壊による FP 核種 i の生成率 [-] ( k=i の場合は減少率 ) 

uii = －λi  
uik  = εikλk   for i≠k 

λi：FP 核種 i の崩壊定数 [1/sec](入力データ) 
εik：核種 k が崩壊により核種 i になる分岐率 [-](入力データ) 

βpi：CFP 中における核分裂による核種 i の生成速度 [μmol/cm3/sec]  
(入力データ) 

hai ：反跳放出による核種 i の放出速度[μmol/cm3/sec](反跳距離が入力データ) 
反跳領域において hai = βi 
それ以外において hai = 0 

Jhi：反跳放出による核種 i の流入の流束[μmol/cm2/sec] 
Sh：反跳領域外面の面積[cm2] 

反跳領域外面において Jhi Sh = ∫その反跳領域βi dv 
それ以外において Jhi = 0 
(反跳距離及び CFP 各部寸法が入力データ) 

 
これをコントロールボリューム法及び陰解法にて離散化すると、 
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(Cpi,mn－Cpi,mn-1)Δvm ／Δtn = Jpi,e,mnSe －Jpi,w,mn Sw  
+ [

k
uikCpi,mn + βpi,mn － hai,mn ]Δvm 

+ Recoili,mn
                            (B-2) 

 
ただし、Cpi,mn：タイムステップ n、節点 m(要素 m の中央の点)における核種 i の濃度 

[μmol/cm3] 
Δvm：要素 m の体積 [cm3] 
Δtn：タイムステップ n の幅 [s] 

Jpi,e,mn：タイムステップ n における要素 m-1 から要素 m への核種 i の拡散による流入

の流束 [μmol/cm2/s] B-2.2 節で述べる。 
Se：要素 m-1 と要素 m の境界面積 [cm2] 

Jpi,w,mn：タイムステップ n における要素 m から要素 m+1 への核種 i の拡散による流出

の流束 [μmol/cm2/s]   B-2.1 節で述べる。 
Sw：要素 m と要素 m+1 の境界面積 [cm2] 

βpi,mn：タイムステップ n、要素 m における核分裂による核種 i の単位体積当たり生成

速度 [μmol/cm3/s] 
hai,mn：タイムステップ n、要素 m における核種 i の単位体積当たり反跳放出速度 

[μmol/cm3/sec] B-3 章で述べる。 
Recoili,mn：タイムステップ n、要素 m に反対跳により流入する核種 i の流入速度 

[μmol/s] 
Recoili,mn = ∫燃料核の反跳領域βpi ndv   for バッファ層最内面の要素 
Recoili,mn = 0   for その他の要素 

 
以下のB-2章に述べるようにJpi,e,mn及びJpi,w,mnはCpi,mn及びCpi,mn-1の関数に変換でき、

B-3 章に述べるように hai,mn も簡単に計算できる。従って、(B-2)式の左辺及び右辺のプロフ

ァイルはタイムステップ n 及び n-1 における FP プロファイル(Cpi,mn 及び Cpi,mn-1 のプロファ

イル)から表計算ソフトによって計算できる。 
各々計算した(B-2)式の左辺及び右辺のプロファイルを比較することによって、FORNAX-A

で計算されたタイムステップ n における FP プロファイルが基礎式を満たしていることを確認

することができる。 
 
B-2 離散化された体系における拡散の流束の計算法 
B-2.1 流出の拡散流束 
B-2.1.1 着目した要素 m が OPyC 層の最外層ではない場合 

CFP 体系でも燃料棒体系でも、要素 m より要素 m+1 へ流出する核種 i の拡散の流束は以下

の式で表される。(Fig. B-1 参照) 
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Jpi,w,mn = －Di,mn (Cpi,wn －Cpi,mn)／Δrm               (B-3) 
Jpi,w,mn = －Di,m+1n (Cpi,m+1n －φi,mCpi,wn) ／Δrm+1         (B-4) 

 
ただし、Dpi,mn：タイムステップ n、要素 m における核種 i の拡散係数 [cm2/s](頻度因子・活

性化エネルギ・温度が入力データ) 
Cpi,wn：タイムステップ n における要素 m の外境界のすぐ内側における核種 i の濃度 

[μmol/cm3] 
φi,m：要素 m/要素 m+1 境界における障壁係数 [-](入力データ) 
Δrm：要素 m のメッシュ幅の半分 [cm] 

 
これら 2 式より Cpi,wn を消去すると、 

 
Jpi,w,mn = Di,mnDi,m+1n (φi,mCpi,mn－Cpi,m+1n )／( Di,mnΔrm+1+φi,mDi,m+1nΔrm ) 

(B-5) 
 
B-2.1.2 着目した要素 m が OPyC 層の最外層である場合 
(1) 境界条件：CFP 外表面で FP 濃度=0 の場合 

 
Jpi,w,mn = Cpi,mn／Δrm                         (B-6) 

 
(2) 境界条件：外挿距離が設定されている場合 
本編第 3 章で述べた(13)(14)式を以下に再掲する。 

 

0,,, iDKoutpiinpi ICrC                        (B-7) 

Cpi,out = φhCpi,in                           (B-8) 
 
ただし、Cpi,in：CFP 表面すぐ内側における CFP 中の核種 i の濃度 [μmol/cm2/sec] 

即ち、要素 m が CFP 最外面の要素である場合、Ci,en と同じである。 
Cpi,out：CFP 表面すぐ外側における CFP 中の核種 i の濃度 [μmol/cm2/sec] 

IDF,i：外挿距離 [cm](入力データ) 
φh：CFP 表面における隔壁係数 [-](入力データ) 

即ち、要素 m が CFP 最外面の要素である場合、φm と同じである。 
 
まず、(B-7)式左辺第 1 項は、 
 

rC inpi ,  = －Di,mn (Cpi,en － Cpi,mn)／Δrm            (B-9) 
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とおける。また、(B-7)式左辺第 2 項は(B-8)式より、 

 

iDKoutpi IC ,,  =φmCpi,wn ／IDF,i                    (B-10) 

 
である。従って、(B-7)式は、 

 
－Di,mn (Cpi,wn － Cpi,mn)／Δrm +φmCpi,wn ／IDF,i = 0       (B-11) 

 
となる。従って、 

 
Cpi,wn = IDF,i Cpi,mn ／(Δrmφm +IDF,i )              (B-12) 

 
従って、 

 
Jpi,w,mn = －Di,mn (Cpi,wn － Cpi,mn)／Δrm 

= Di,mnφm Cpi,mn／(Δrmφm + IDF,i )           (B-13) 
 
(3) 境界条件：CFP 外表面で FP 濃度の勾配=0 の場合 

 
Jpi,w,mn =0                              (B-14) 

 
B-2.2 流入の拡散流束 
B-2.2.1 着目する要素 m が最も内側の要素でない場合 
要素 m-1 より要素 m へ流入する核種 i の拡散の流束は以下の式で表される。 
 
Jpi,e,mn = Jpi,w,m-1n 

= Di,m-1nDi,mn (φi,m-1Cpi,m-1n－Cpi,mn)／( Di,m-1nΔrm+φi,m-1Di,mnΔrm-1 ) 
(B-15) 

 
ただし、Jpi,e,mn：タイムステップ n において要素 m-1 より要素 m へ流入する核種 i の拡散の

流束 [μmol/cm2/s] 
 
B-2.2.2 着目する要素 m が最も内側の要素である場合 

CFP 体系でも燃料棒体系でも、最も内側の要素へ流入する核種 i の拡散の流束は 0 である。 
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B-3 離散化された体系における反跳放出速度の計算法 
CFP 体系において考慮される核種 i の反跳放出の計算法を述べる。 
要素 m のうち、ある体積が反跳放出領域に属する場合、要素 m からの反跳放出速度は以下

の式で表される。 
 

hai,mΔvm = βpi,mnΔvha,i,m                     (B-16) 
 

ただし、Δvha,i,m：要素 m のうち核種 i の反跳放出領域に属する体積 [cm3] 
なお、 
要素 m が核種 i の反跳放出領域に属さない場合、Δvha,i,m = 0 
要素 m 全域が核種 i の反跳放出領域に属する場合、Δvha,i,m =Δvm 

 
B-4 実例 

Table B-1~B-4 に示した計算条件を用いて FORNAX-A にて FP プロファイルを計算した。

この計算条件は仮想的なものである。以下に通常運転時・事故時各々のある時刻において動作

確認を行った例を示す。ただし、本編中の第 2 章で述べたように、FORNAX-A の計算におい

ては事故時用の特別な計算モードが存在するわけではない。 
 
B-4.1 通常運転時 

時刻 3456000 [s](40 日)及び時刻 3455940 [s](40 日－60 秒)における健全 CFP 内の FP プロ

ファイルを用い、時刻 3456000 [s]において FORNAX-A の動作確認を行った。Fig. B-1 及び

B-2 に示すように、上記(B-2)式の左辺と右辺のプロファイルは良く合っていた。従って、時刻

3456000 [s]において FP プロファイルが基礎式を満たしていた。以上により、時刻 3456000 [s]
において FORNAX-A は正しく動作していることを確認した。 

なお、(B-6)式及びCFP寸法から計算した健全CFP1個当たりの核種X及びYの放出速度は、

各々約 3.18×10－6 及び約 1.34×10－5 [μmol/s]であった。 
 

B-4.2 事故時 
時刻 126230400 [s](4 年+1 日)及び時刻 126230370 [s]( 4 年+1 日－30 秒)における健全 CFP

内の FP プロファイルを用い、時刻 126230400 [s]において FORNAX-A の動作確認を行った。

Fig. B-3 及び B-4 に示すように、上記(B-2)式の左辺と右辺のプロファイルは良く合っていた。

従って、時刻 126230400 [s]において FP プロファイルが基礎式を満たしていた。以上により、

時刻 126230400 [s]において FORNAX-A は正しく動作していることを確認した。 
なお、(B-6)式及びCFP寸法から計算した健全CFP1個当たりの核種X及びYの放出速度は、

各々約 7.18×10－6 及び約 3.72×10－5 [μmol/s]であった。 
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Table B-1 Calculation condition (1/4): outline of operation and temperature history 

Outline of normal operation and 
accident 

stop of fission by scrum and increase in 
temperature, after normal operation for 4 
years. 

Temperature during normal operation constant at 1500 [℃] 
Temperature during accident constant at 1600 [℃] 

 
Table B-2 Calculation condition (2/4): informations related to FP generation 

  Nuclide X Nuclide Y 

Outline of FP chain 
consists of nuclides X and Y. 
100 % of decaied nuclide X becoms nuclide Y. 

Rate of generation by fission*1 
[μmol/cm3/s] 

0.1 0.1 

Decay constant [/s] 7.30×10－7 7.30×10－10 
*1 only during normal operation, only in fuel kernel 

 
Table B-3 Calculation condition (3/4): specifications of CFP 

Radius of fuel kernel [cm] 3.00×10－2 
Thickness of buffer layer [cm] 6.00×10－3 
Thickness of IPyC layer [cm] 3.00×10－3 

Thickness of SiC layer [cm] 2.50×10－3 
Thickness of OPyC layer [cm] 4.50×10－3 

Contamination uranium fissile exists only in fuel kernel 
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Table B-4 Calculation condition (4/4): informations related to transportation of FPs 

  

Nuclide X Nuclide Y 
Pre-expone
ntial factor 
[cm2/s] 

Activation 
energy 
[J/mol] 

Recoil 
distance 
[cm] 

Pre-expone
ntial factor 
[cm2/s] 

Activatio
n energy 
[J/mol] 

Recoil 
distance 
[cm] 

in fuel 
kernel 

6.75×10－6 1.77×105 7.70×10－4 6.75×10－6 1.77×105 7.70×10－4 

in buffer 
layer 

1.00×10－1 1.00×103 － 1.00×10－1 1.00×103 － 

in IPyC 
layer 

6.69×10－5 1.98×105 － 6.69×10－5 1.98×105 － 

in SiC 
layer 

1.77×10－3 1.76×105 － 1.77×10－4 1.76×105 － 

in OPyC 
layer 

6.69×10－5 1.98×105 － 6.69×10－5 1.98×105 － 

Barrier 
factors 

1 for all boundary 

Boundary 
condition 

concentration = 0 at surface of CFPs 
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Fig. B-1 Schematic of diffusion flux in in discretized system 
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Fig. B-2 Increase rate of nuclide X in each element at 3456000 [s] (before accident), (a) by 
outflow by diffusion, (b) by inflow with diffusion, (c) by generation by fission, (d) by 
inflow by recoil, (e) by decay of nuclide X, (f) by decay of parent nuclides, (g) sum of 
(a)-(f), (h) calculated with profiles of nuclide X at 3456000 and 3455940 [s]. 
Calculation conditions: Tables B-1~B-4. Note that contamination uranium does 
not exist. 
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Fig. B-3 Increase rate of nuclide Y in each element at 3456000 [s] (before accident), (a) by 

outflow by diffusion, (b) by inflow with diffusion, (c) by generation by fission, (d) by 
inflow by recoil, (e) by decay of nuclide Y (very small, but not 0) (f) by decay of 
parent nuclides, (g) sum of (a)-(f), (h) calculated with profiles of nuclide Y at 
3456000 and 3455940 [s]. Calculation conditions: Tables B-1~B-4. Note that 
contamination uranium does not exist. 
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Fig. B-4 Increase rate of nuclide X in each element at 126230400 [s] (during accident), (a) 

by outflow by diffusion, (b) by inflow with diffusion, (c) by generation by fission, (d) 
by inflow by recoil, (e) by decay of nuclide X, (f) by decay of parent nuclides, (g) 
sum of (a)-(f), (h) calculated with profiles of nuclide X at 126230400 and 
126230370 [s]. Calculation conditions: Tables B-1~B-4. Note that contamination 
uranium does not exist. 
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Fig. B-4 Increase rate of nuclide Y in each element at 126230400 [s] (during accident), (a) 

by outflow by diffusion, (b) by inflow with diffusion, (c) by generation by fission, (d) 
by inflow by recoil, (e) by decay of nuclide Y (very small, ut not 0), (f) by decay of 
parent nuclides, (g) sum of (a)-(f), (h) calculated with profiles of nuclide Y at 
126230400 and 126230370 [s]. Calculation conditions: Tables B-1~B-4. Note that 
contamination uranium does not exist. 
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付録 C FORNAX-A の動作確認の例(その 2)：燃料棒体系 
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本付録において、FORNAX-A の計算結果として出力される FP のプロファイルがあるタイム

ステップにおいて基礎式を満たしていることを確認する方法について、燃料棒体系における方

法を具体的に説明する。(CFP 体系については、健全 CFP の例を付録 B に収録) 
適宜選んだタイムステップについてこのような作業を行うことにより、FORNAX-A が正し

く動作しているかどうか確認することができる。ただし、本編中第 2 章にも述べた通り、計算

結果と実験結果がよくあうためには、FORNAX-A が正しく動作する以外の要件も満たす必要

があることに注意せよ。 
ここでは、黒鉛スリーブ外表面における境界条件が FORNAX コード C-1)に準拠する場合につ

いて述べる。 
 
C-1 全体の流れ 

燃料棒体系中での FP 輸送の方程式である本編中(17)式を下記に再掲する。 
 

i
k

ckiki
ci GCuJ
t

C                      (C-1) 

 
ただし、Cci：核種 i の燃料棒体系における濃度 [μmol/cm3] 

CFP に保持されている FP は含まない。 
Jci：核種 i の燃料棒体系における拡散による流束[μmol/cm2/sec] 
Gi：核種 i の燃料棒体系における生成速度 [μmol/cm3/sec] 
 

これをコントロールボリューム法及び陰解法にて離散化すると、 
 

(Cci,mn－Cci,mn-1)Δvm ／Δtn = Jci,e,mnSe －Jci,w,mn Sw + [
k

uikCci,mn + Gi,mn ]Δvm 

(C-2) 
 

ただし、Cci,mn：節点 m(要素 m の中点)、タイムステップ n における燃料棒体系における核種

i の濃度 [μmol/cm3] 
Δvm：要素 m の体積 [cm3] 
Δtn：タイムステップ n の幅 [s] 

Jci,e,mn：タイムステップ n における要素 m-1 から要素 m への燃料棒体系における核

種 i の拡散による流入の流束 [μmol/cm2/s] C-2.2 節で述べる。 
Se：要素 m-1 と要素 m の境界面積 [cm2] 

Jci,w,mn：タイムステップ n における要素 m から要素 m+1 への核種 i の拡散による流

出の流束 [μmol/cm2/s]   C-2.1 節で述べる。 
Sw：要素 m と要素 m+1 の境界面積 [cm2] 

Gi,mn：タイムステップ n、要素 m における核種 i の燃料棒体系における単位体積当た
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り生成速度 [μmol/cm3/s] C-3 章で述べる。 
 

付録 B で述べた CFP 体系における場合と同様に、各々計算した(C-2)式の左辺及び右辺のプ

ロファイルを比較することによって、FORNAX-A で計算されたタイムステップ n における FP
プロファイルが基礎式を満たしているかどうか確認することができる。 
 
C-2 離散化された体系における拡散の流束の計算法 
C-2.1 流出の拡散流束 
C-2.1.1 着目した要素 m がスリーブ最外面ではない場合 

(B-3)~(B-5)と全く同様に、 
 

Jci,w,mn = Dci,mnDci,m+1n (φi,mCci,mn－Cci,m+1n )／( Dci,mnΔrm+1+φi,mDci,m+1nΔrm ) 
(C-3) 

 
ただし、Dci,mn：タイムステップ n、要素 mにおける核種 i のコンパクト中の拡散係数 [cm2/s](頻

度因子・活性化エネルギ・温度が入力データ) 
φi,m：要素 m/要素 m+1 境界における障壁係数 [-](入力データ) 
Δrm：要素 m のメッシュ幅の半分 [cm] 

 
C-2.1.2 着目した要素 m がスリーブ最外面である場合 

燃料棒表面における FP 濃度が冷却材の流量等に依存する場合においては、FP 濃度変化率の

プロファイルのチェックのみならず、付録 A の中の A-5 章で述べた反復計算の検証も必要であ

る。C-4 章に纏めて後述する。 
 
C-2.2 流入の拡散流束 
C-2.2.1 着目した要素 m がコンパクト最内面である場合 

CFP 体系でも燃料棒体系でも、最も内側の要素へ流入する核種 i の拡散の流束は 0 である。 
 

C-2.2.2 着目した要素 m がコンパクト最内面ではない場合 
 
Jci,e,mn = Jci,w,m-1n 

= Di,m-1nDi,mn (φi,m-1Cci,m-1n－Cci,mn)／( Di,m-1nΔrm+φi,m-1Di,mnΔrm-1 ) 
(C-4) 

 
ただし、Jci,e,mn：タイムステップ n において要素 m-1 より要素 m へ流入する燃料棒体系にお

ける核種 i の拡散の流束 [μmol/cm2/s] 
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C-3 離散化された燃料棒体系における単位体積当たり FP 生成速度の計算法 
ここでは離散化して計算するので、Δt 0 の極限をとる前の式を用いる。 
燃料コンパクト単位体積当たりの FP 放出速度を計算する本編中の式(33)及び(35)を書き直

すと、 
 

Retin = N・(ReIN,in・fINn + ReSiC,in・fSiCn + Reb,in・fbn－Innin ) + Recontami,in 
(C-5) 

Innin = InIN,in-1(fINn－fINn-1)／Δtn + InSiC,in-1(fSiCn－fSiCn-1) ／Δtn 
+Inb,in-1(fbn－fbn-1) ／Δtn                                   (C-6) 

 

ただし、 Retin ：タイムステップ n における燃料コンパクト体系に単位体積当たり放出さ

れる核種 i の放出速度 [μmol/cm3/sec] 

N：燃料コンパクト単位体積当たりの CFP 数 [1/cm3](入力データ) 

ReIN,in 、ReSiC,in 、Reb,in ：タイムステップ n における健全 CFP、SiC 破損 CFP、

貫通破損 CFP 各々からの CFP1 個あたり核種 i

の放出速度 [μmol/s] 

fINn、fSiCn、fbn ：タイムステップ n における健全 CFP 割合、SiC 破損 CFP 割合、

貫通破損 CFP 割合[-] 足すと 1 になる。(入力データ) 

InIN,in 、InSiC, in 、Inb, in：タイムステップ n における健全 CFP、SiC 破損 CFP、

貫通破損 CFP１個の中の核種 i の保有量[μmol] 

Recontami,i in：タイムステップ n における燃料コンパクト汚染ウランからの核種 i

の発生速度 [μmol/sec] 本編中(27)式参照。 

 
次に、Ret,in から Gin を求める。オプションにより以下の 2 つのうちいずれかを選択する。 

 コンパクト全域で一様に FP が放出されるとする方法 
燃料コンパクト中にて Gin = Retin 
その他にて      Gin = 0  

 FORNAX コード C-1)に準拠し、コンパクト表面近傍では放出量が少ないとする方法 
 

Gin(r) = FERMI(r)・(Retin + Retin-1 ) ／2               (C-7) 
FERMI(r) = 1／[exp{(r－AFERMI)／BFERMI }+1]       (C-8) 

 
ここで、AFERMI：燃料コンパクト/黒鉛スリーブ境界位置 [cm] 

BFERMI：定数(=5.0 x 10-3) [cm] 
r：位置 [cm] 
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C-4 FORNAX コードに準拠する場合の燃料棒表面における境界条件の場合における反復計算

の検証及びスリーブ外面における FP の拡散流束の計算 
 

このような場合においてスリーブ/冷却材境界における境界条件は、本編中(41)(42)式と同様

に、 
 

n
oci

n
inci

n
i

n
iD

in

n
cin

gsi CC
r

CD ,,,,                    (C-9) 

Pi,inn = n
inci

n
i

n
outg CTR ,273 η                      (C-10) 

 
ただし、ηin：タイムステップ n における黒鉛スリーブ/冷却材における核種 i の障壁係数 [-] 

Cci,inn：タイムステップ n における黒鉛スリーブ/冷却材境界すぐ内側における核種 i
の濃度 [μmol/cm3] 

Di,gsn：タイムステップ n における黒鉛スリーブ表面における黒鉛スリーブ中核種 i
の拡散係数 [cm2/s](頻度因子・活性化エネルギ・温度が入力データ) 

αD,in：タイムステップ n における冷却材側境界面における核種 i の物質伝達係数 
[cm/s] 本編中 4.5.2 小節参照。 

Cci,on：タイムステップ n における冷却材中の核種 i の濃度 [μmol/cm3](入力データ) 
Pi,inn：タイムステップ n における黒鉛スリーブ/冷却材境界における黒鉛スリーブ側

の核種 i の表面蒸気圧 [Pa]  
Rg：ガス定数 ( = 8.314 [J/mol/K]) 
Toutn：タイムステップ n における冷却材温度 [℃](入力データ) 

 
更に、(C-9)式右辺を(A-29)式によって離散化して代入すると、 

 
－Di,mn( Cci,inn－Cci,mn )／Δrm = αDin (ηinCci,inn－Cci,on )     (C-11) 

 
ただし、この場合は要素 m とはスリーブ最外面の要素を示す。 

これを付録 A 中の(A-30)式と同様に Cci,inn について整理すると、 
 

Cci,inn = ( Di,mnCci,mn + ΔrmαD,inCci,on )／(Di,mn + ΔrmαD,inηin )  (C-12) 
 

また、反復計算で求める Cci,in、ηi の妥当性を示す指標として、付録 A 中の(A-32)式にて定

義した gpress を再掲する。 
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gpress(Cci,inn,ηin ) = Rg(Toutn+273)ηinCci,inn – Pi,inn         (C-13) 
 
ただし、付録 A 中の(A-32)式中の fpress(Cci,in)のかわりにここでは Pi,in の標記を用いる。付録

A 中の(A-28)式に示すように、fpress(Cci,in)と Pi,in は全く同じものである 
 
以下、反復計算の検証及びスリーブ外面における FP の拡散流束の計算の方法を述べる。 

 
(1) まず、本編中の 4.5.2 小節に示した方法でαD,in を求める。 
(2) 反復計算の検証を行う。 

ηin 及び Ci,inn は付録 A 中の A-5 章に述べたように反復計算によって求める。これを表計

算ソフトで行うことは不可能である。そこで、ηin については FORNAX-A による計算結

果を用い、 
① (C-12)式より Cci,inn を求める。 
② この Cci,inn を用いて本編中 4.5.3 小節に示した方法で Pi,inn を求める。 
②(C-13)式より gpress(Cci,inn,ηin )を求める。 
③求めた gpress(Cci,inn,ηin )が 0 に極めて近い値であれば良い。 

(3) スリーブ最外面における FP の拡散流出の流束を計算する。 
(C-9)式の右辺又は左辺を用いて計算する。即ち、 

 

Jpi,w,mn =
m

n
mci

n
incin

mci r
CC

D ,,
,  =αD,in (ηinCci,inn－Cci,on )      (C-14) 

 
である。 

 
C-5 実例 

付録 B 中の Table B-1~B-4 に加え、Table C-1~C-4 に示した計算条件を用いて FORNAX-A
にて FP プロファイルを計算した。この計算条件は仮想的なものである。以下に通常運転時・

事故時各々のある時刻において動作確認を行った例を示す。ただし、本編中の第 2 章で述べた

ように、FORNAX-A の計算においては事故時用の特別な計算モードが存在するわけではない。 
 

C-5.1 通常運転時 
時刻 3456000 [s](40 日)及び時刻 3455940 [s](40 日－60 秒)における FP プロファイル等を用

い、下記(1)~(3)の手順に従って、時刻 3456000 [s]において 
 燃料棒表面における反復計算が適切に行われていること 
 FP プロファイルが基礎式を満たしていること 

を確認した。以上により、時刻 3456000 [s]において FOENAX-A は正しく動作していることを

確認した。 
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(1) 燃料棒表面における反復計算の検証及びスリーブ外面における FP の拡散流束の計算 

ηは核種 X 及び Y 各々について約 5.71×10－4 及び約 3.95×10－3 という FORNAX-A の計算

結果を用い、上記 C-4 章で述べた手順で行った。その結果、 
 gpress(Cci,inn,ηin )は、核種X及びYについて各々約 1.75×10－46及び約－6.97×10－6 [Pa]
という極めて小さな値になった。これらの gpress(Cci,inn,ηin )の Pi,inn(黒鉛スリーブ/冷却

材境界における黒鉛スリーブ側の核種 i の表面蒸気圧)に対する比は、核種 X 及び Y につ

いて各々約 9.17×10－16 及び約－2.34×10－8 である。従って、燃料棒表面における反復計

算には適切に行われたと考えられる。 
 スリーブ単位面積当たり FP 放出速度は、核種 X 及び Y について各々約 4.17×10－3及び

約 2.43 [μmol/cm2/s]であった。この値は下記(3)に使用する。 
 
(2) 単位体積当たり FP 生成速度の計算 

上記 C-3 章で述べた手順で行った。まず、付録 B で述べたように、健全 CFP1 個当たりの核

種 X 及び Y の放出速度は、各々約 3.18×10－6 及び約 1.34×10－5 [μmol/s]であった。更に、

計算条件のうち、下記の 3 つより単位体積当たり FP 生成速度を計算した。この値は下記(3)に
使用する。 

 CFP は常にすべて健全 CFP のみ。 
 FP はコンパクト全域で一様に放出されるとする。 
 燃料コンパクト中の単位体積あたり個数。 

 
(3) (C-2)式の左辺及び右辺が良く合っていることの確認 

Fig. C-1 及び C-2 に示すように、(C-2)式の左辺及び右辺が良く合っていること、即ち FP プ

ロファイルが基礎式を満たしていることを確認した。 
 
C-5.2 事故時 

時刻 126230400 [s](4 年+1 日)及び時刻 126230370 [s]( 4 年+1 日－30 秒)における FP プロ

ファイル等を用い、下記(1)~(3)の手順に従って、時刻 126230400 [s]において 
 燃料棒表面における反復計算が適切に行われていること 
 FP プロファイルが基礎式を満たしていること 

を確認した。以上により、時刻 126230400 [s]において FOENAX-A は正しく動作しているこ

とを確認した。 
 
(1) 燃料棒表面における反復計算の検証及びスリーブ外面における FP の拡散流束の計算 

ηは核種 X 及び Y 各々について約 1.73×10－3 及び約 9.13×10－3 という FORNAX-A の計算

結果を用い、上記 C-4 章で述べた手順で行った。その結果、 
 gpress(Cci,inn,ηin )は、核種 X 及び Y について各々約 2.10×10－44 及び約－4.56×10－6 
[Pa]という極めて小さな値になった。これらの gpress(Cci,inn,ηin )の Pi,inn に対する比は、
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核種 X 及び Y について各々約 2.31×10－15 及び約－6.30×10－9 である。従って、燃料棒

表面における反復計算には適切に行われたと考えられる。 
 スリーブ単位面積当たり FP 放出速度は、核種 X 及び Y について各々約 1.35×10－34 及

び約 1.07×10－2 [μmol/cm2/s]であった。この値は下記(3)に使用した。 
 
(2) 単位体積当たり FP 生成速度の計算 

上記 C-3 章で述べた手順で行った。まず、付録 B で述べたように、健全 CFP1 個当たりの核

種 X 及び Y の放出速度は、各々約 7.18×10－6 及び約 3.72×10－5  [μmol/s]であった。更に、

計算条件のうち、下記の 4 つより単位体積当たり FP 生成速度を計算した。この値は下記(3)に
使用した。 

 CFP は常にすべて健全 CFP のみ。 
 FP はコンパクト全域で一様に放出されるとする。 
 ウランは燃料核中にのみ存在する。即ち、汚染ウランはない。 
 燃料コンパクト中の単位体積あたり個数。 

 
(3) (C-2)式の左辺及び右辺が良く一致していることの確認 

Fig. C-3 及び C-4 に示すように、(C-2)式の左辺及び右辺が良く合っていること、即ち FP プ

ロファイルが基礎式を満たしていることを確認した。 
 
 

参考文献 

C-1) S. Mitake et al.: “An Analytical Study of Volatile Metallic Fission Product Release 

from Very High Temperature Gas-cooled Reactor Fuel and Core”, Nucl. Technol. 81, 7 

(1988). 
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Table C-1 Calculation condition in addition to Tables B-1~B-4 (1/4): temperature history. 
Temperature during normal 
operation 

Constant and uniform at 1500 [℃] in fuel rod and coolant, 
in addition to CFPs 

Temperature during accident 
Constant and uniform at 1600 [℃] in fuel rod and coolant, 
in addition to CFPs 

 
Table C-2 Calculation condition in addition to Tables B-1~B-4 (2/4): 

specifications of fuel rod 
Inner diameter of fuel compact [cm] 5.00×10－1 
Outer diameter of fuel compact [cm] 1.30 

Length [cm] 54.6 
Number of CFPs in fuel compact per unit cvolume [/cm3] 612 

Profile of rate of FP from CFPs per unit volume in fuel compact uniform 
Thurough coating failure CFP fraction 0 (constant) 

SiC layer failure CFP fraction 0 (constant) 
Outer diameter of graphite sleeve [cm] 1.70E+00 

Density of sleeve [g/cm3] 1.77E+00 

Contamination uranium 
fissile exists only in 
fuel kernel 

 
Table C-3 Calculation condition in addition to Tables B-1~B-4 (3/4): 

information related to transportation of FPs in fuel rod 

  

Nuclide X Nuclide Y 
Pre-exponential 
factor 
[cm2/s] 

Activation 
energy 
[J/mol] 

Pre-exponential 
factor 
[cm2/s] 

Activation 
energy 
[J/mol] 

in fuel compact 1.00×10－11 1.00×106 9.00×101 1.57×105 
in sleeve 1.00×10－1 1.00×103 9.00×10－2 1.57×105 
Barrier factors 1 for all boundary 
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Table C-4 Calculation condition in addition to Tables B-1~B-4 (4/4): 
information related to release of FPs on surface of fuel rod 

Type of boudary condition between sleeve/coolant same as FORNAX-code 

Type of surface vapor pressure of FP on sleeve side 
switch Henrian-type and 
Freundlich-type at 
transition concentration 

Standard pressure for calculation of coolant/FP 
interdiffusion coefficient “P0” [Pa] *1 

1×105 

Standard temperature for calculation of coolant/FP 
interdiffusion coefficient “T0” [℃]*1 

0 

Modl constant for calculation of coolant/FP 
interdiffusion coefficient “m”*1 

1.8 

Coolant/FP interdiffusion coefficient at T0 [℃] and P0 [Pa] 
[cm2/s]*1 

2.7 

constant "A" for calculation of vapor pressure *1 24 
constant "B" for calculation of vapor pressure *1 －3.60×104 
constant "D" for calculation of vapor pressure *1 －1.56 
constant "E" for calculation of vapor pressure *1 6.12×103 

constant "F" for calculation of transient concentration *1 2.04 
constant "G" for calculation of transient concentration *1 －1.78×10－3 

inner diameter of flow channel of coolant [cm] 1.7 
outer diameter of flow channel of coolant [cm] 2.05 

equivalent diameter of  flow channel of coolant [cm] 0.7 
initial concentration of FPs in coolant*1 0 

velocity of coolant [m/s] 44.7 
pressure of coolant [Pa] 4.00×106 

*1 for both of nuclides X and Y. 
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Fig. C-1 Increase rate of nuclide X in each element at 3456000 [s] (before accident), (a) by 
outflow by diffusion, (b) by inflow with diffusion, (c) by release from CFPs, (d) by 
decay of nuclide X, (e) by decay of parent nuclides, (f) sum of (a)-(f), (g) calculated 
with profiles of nuclide X at 3456000 and 3455940 [s]. Calculation conditions: 
Tables C-1~C-4 (in addition to Tables B-1~B-4). Note that contamination uranium 
does not exist. 
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Fig. C-2 Increase rate of nuclide Y in each element at 3456000 [s] (before accident), (a) by 
outflow by diffusion, (b) by inflow with diffusion, (c) by release from CFPs, (d) by 
decay of nuclide Y, (e) by decay of parent nuclides, (f) sum of (a)-(f), (g) calculated 
with profiles of nuclide X at 3456000 and 3455940 [s]. Calculation conditions: 
Tables C-1~C-4 (in addition to Tables B-1~B-4). Note that contamination uranium 
does not exist. 
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Fig. C-3 Increase rate of nuclide X in each element at 126230400 [s] (during accident), (a) 
by outflow by diffusion, (b) by inflow with diffusion, (c) by release from CFPs, (d) 
by decay of nuclide X, (e) by decay of parent nuclides, (f) sum of (a)-(f), (g) 
calculated with profiles of nuclide X at 3456000 and 3455940 [s]. Calculation 
conditions: Tables C-1~C-4 (in addition to Tables B-1~B-4). Note that 
contamination uranium does not exist. 
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Fig. C-4 Increase rate of nuclide Y in each element at 126230400 [s] (during accident), (a) 
by outflow by diffusion, (b) by inflow with diffusion, (c) by release from CFPs, (d) by 
decay of nuclide Y, (e) by decay of parent nuclides, (f) sum of (a)-(f), (g) calculated with 
profiles of nuclide X at 3456000 and 3455940 [s]. Calculation conditions: Tables 
C-1~C-4 (in addition to Tables B-1~B-4). Note that contamination uranium does not 
exist. 

 



国際単位系（SI）

乗数　 接頭語 記号 乗数　 接頭語 記号

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60s
時 h 1h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648000) rad

ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2

リットル L，l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1u=1 Da
天 文 単 位 ua 1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー）4.184J（｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 sA
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 sA
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立法メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 基本単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量, 方向

性線量当量, 個人線量当量
シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ ジ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ ｪ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ｃ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（c）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。

（第8版，2006年改訂）
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