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Fig.3.11   燃料中心温度 

 

 
 

Fig.3.12   燃料集合体部の圧力分布 
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Fig.3.13   燃料集合体部における軸方向流量 

 

 
 

Fig.3.14   燃料集合体部における半径方向流量 
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Fig.3.15   原子炉容器内の圧力分布に対する半径方向出力分布の影響 
 

 

 
Fig.3.16   燃料集合体部の軸方向流量に対する半径方向出力分布の影響 
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Fig.3.17   燃料集合体部における冷却材温度上昇 
 
 

 
 

Fig.3.18   燃料棒表面熱伝達率に対する半径方向出力分布の影響 
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Fig.3.19   燃料被覆管表面温度に対する半径方向出力分布の影響 
 

 

 

 
Fig.3.20   蒸気発生器のLBE 側流体温度、水側流体温度および伝熱管温度 
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Fig.3.21   蒸気発生器水側における水流量 
 

 
 

Fig.3.22   蒸気発生器水側における蒸気流量 
 
  

JAEA-Data/Code 2016-008

- 58 -



JAEA-Data/Code 2016-008 

- 59 - 

 
Fig.3.23   簡易計算モデルのシステム・ノーディング 

 

 

Fig.3.24   ターゲット領域と燃料集合体領域に対する入力モデル 

JAEA-Data/Code 2016-008

- 59 -



JAEA-Data/Code 2016-008 

- 60 - 

 
 

Fig.3.25   簡易計算モデルによる冷却材温度 
 
 

 
 

Fig.3.26   簡易計算モデルによる燃料被覆管表面温度 
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4. まとめ 

 鉛ビスマス冷却加速器駆動システム(ADS)の基本設計に資するため、定格運転時の熱流動解析

を行った。概念設計で得られた機器の主要な性能諸元と主要な寸法を整理し、入力データを作成

した。急峻な半径方向出力分布を有する ADS の炉心部分を 4 領域に分割し、炉心内の 3 次元的な

流体混合挙動が炉心冷却に与える影響を評価した。解析の結果から、 
(1) 定格運転時の最高被覆管表面温度は 805.5[K]、最高燃料中心温度は 1571.5[K]であった。これ

らの最高温度は、設計上の制限値（被覆管:823[K]、燃料:2173[K]）を下回り、概念設計の妥

当性を確認できた。 
(2) 燃料集合体間の流量配分に対する半径方向出力分布の影響は小さかった。加熱区間入口にお

ける冷却材流量の差異は  3%にすぎず、冷却材流量はほぼ平坦な分布であることがわかった。 
(3) 燃料棒表面における熱伝達率に対する半径方向出力分布の影響は小さかった。燃料棒出力の

違いによる被覆管表面温度の差異は、主に燃料棒に隣接する冷却材温度の違いにより決定さ

れていることがわかった。 
(4) 定格運転時の蒸気発生器 4 基における熱水力学挙動は対称であること、主循環ポンプ 2 基に

おける熱水力学的挙動も対称であることが確認できた。 
短時間で定格運転時の燃料棒の冷却挙動を把握することをねらって、上述な詳細な計算で明ら

かになった熱水力学的挙動を踏まえて入力モデルを簡素化した簡易モデルを作成した。また、簡

易モデルによる計算で、詳細な計算に比べて約 1/90 の計算時間で詳細な計算結果よりも 6[K]程度

高めの最高被覆管表面温度と最高燃料中心温度が得られていることを確認した。 
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付録 A 形状データの詳細 
 
1. VESSEL コンポーネント 
以下、原子炉容器部を表す VESSEL コンポーネントの形状データの詳細を列記する。 
下記の表において、リング番号は半径方向のセルインデックスを示し、中心が 1、最外周が 7

である。円周方向には 6 分割している。円周方向は最外周のリング以外は対称であることから、

表では、1 セル分のセル体積を示している。リング番号 1 から 6 に対しては円周方向の 6 セルの

形状は等しい。最外周のリング番号 7 については、蒸気発生器(SG)を含むセルとポンプを含むセ

ルでは形状が異なる。最外周のセルに対しては、SG を含むセルとポンプを含むセルの形状デー

タをそれぞれ示した。 
Table A.1 に VESSEL コンポーネントセル体積を示す。 
Table A.2 に VESSEL コンポーネント円周方向流路面積を示す。 
Table A.3 に VESSEL コンポーネント軸方向流路面積を示す。 
Table A.4 に VESSEL コンポーネント半径方向流路面積を示す。 
Table A.5 に VESSEL コンポーネント円周方向等価直径を示す。 
Table A.6 に VESSEL コンポーネント軸方向等価直径を示す。 
Table A.7 に VESSEL コンポーネント半径方向等価直径を示す。 
Table A.8 に VESSEL コンポーネント円周方向抵抗係数を示す。 
Table A.9 に VESSEL コンポーネント軸方向抵抗係数を示す。 
Table A.10 に VESSEL コンポーネント半径方向抵抗係数を示す。 

 
2. 蒸気発生器 

以下、蒸気発生器部に対する形状データの詳細を列記する。 
Table A.11 に蒸気発生器の鉛・ビスマス側の上部における形状を示す。 
Table A.12 に蒸気発生器の鉛・ビスマス側の下部における形状を示す。 
Table A.13 に蒸気発生器の水側における形状を示す。 
 

3. 主循環ポンプ 
以下、主循環ポンプ部に対する形状データの詳細を列記する。 
Table A.14 にポンプ吸込み側配管部の形状を示す。 
Table A.15 にポンプ部の形状を示す。 
Table A.16 にポンプ出口側配管の形状を示す。 
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Table A.1 VESSEL コンポーネントセル体積 (1/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7(SG) 7(Pump)
1 0.0332 0.0569 0.0853 0.1137 0.1421 0.9543 8.467 8.467 
2 0.0332 0.0569 0.0853 0.1137 0.1421 0.9543 8.467 8.467 
3 0.0276 0.0160 0.0239 0.0319 0.0399 0.3711 7.055 6.575 
4 0.0276 0.0160 0.0239 0.0319 0.0399 0.3711 7.055 6.575 
5 0.0221 0.0128 0.0192 0.0255 0.0319 0.2969 5.644 5.260 
6 0.0065 0.0064 0.0096 0.0128 0.0160 0.1484 2.822 2.630 
7 0.0115 0.0124 0.0186 0.0247 0.0309 0.0038 4.939 4.602 
8 0.0007 0.0117 0.0175 0.0233 0.0291 0.0022 2.822 2.630 
9 0.0007 0.0117 0.0175 0.0233 0.0291 0.0022 2.469 2.630 

10 0.0007 0.0117 0.0175 0.0233 0.0291 0.0022 2.469 2.630 
11 0.0007 0.0117 0.0175 0.0233 0.0291 0.0022 1.234 2.630 
12 0.0007 0.0117 0.0175 0.0233 0.0291 0.0022 1.234 2.630 
13 0.0003 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 1.234 1.315 
14 0.0003 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 1.234 1.315 
15 0.0003 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 1.234 1.315 
16 0.0003 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 1.234 1.315 
17 0.0055 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 1.234 1.315 
18 0.0055 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 1.234 1.315 
19 0.0055 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 1.234 1.315 
20 0.0055 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 1.234 1.315 
21 0.0055 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 0.839 1.315 
22 0.0055 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 0.839 1.315 
23 0.0026 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 0.839 1.315 
24 0.0026 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 0.839 1.315 
25 0.0026 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 0.839 1.315 
26 0.0026 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 0.839 1.315 
27 0.0026 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 0.839 1.315 
28 0.0026 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 0.839 1.315 
29 0.0026 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 0.839 1.315 
30 0.0026 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 0.839 1.315 

(*) 単位：m3 
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Table A.1 VESSEL コンポーネントセル体積 (2/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7(SG) 7(Pump)
31 0.0026 0.0058 0.0087 0.0117 0.0146 0.0011 0.839 1.315 
32 0.0066 0.0146 0.0218 0.0291 0.0364 0.0027 2.096 3.287 
33 0.0063 0.0140 0.0210 0.0280 0.0350 0.0026 2.013 3.156 
34 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.051 
35 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.051 
36 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.051 
37 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.051 
38 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.051 
39 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.051 
40 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.051 
41 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.630 
42 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.630 
43 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.630 
44 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.630 
45 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.630 
46 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.630 
47 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.630 
48 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.630 
49 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.630 
50 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.630 
51 0.0040 0.0142 0.0213 0.0284 0.0355 0.2386 1.258 1.815 
52 0.0040 0.0142 0.0213 0.0284 0.0355 0.2386 1.258 1.815 
53 0.0040 0.0142 0.0213 0.0284 0.0355 0.2386 1.258 1.815 
54 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.630 
55 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.630 
56 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.630 
57 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.630 
58 0.0079 0.0284 0.0426 0.0569 0.0711 0.4771 2.516 3.630 

(*) 単位：m3 
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Table A.2 VESSEL コンポーネント円周方向流路面積 (1/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7 
1 0.1949 0.1262 0.1270 0.1273 0.1274 0.5571 2.100 
2 0.1949 0.1262 0.1270 0.1273 0.1274 0.5571 2.100 
3 0.1625 0.0170 0.0170 0.0170 0.0170 0.0509 1.750 
4 0.1625 0.0170 0.0170 0.0170 0.0170 0.0509 1.750 
5 0.1300 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 0.0407 1.400 
6 0.0650 0.0068 0.0068 0.0068 0.0068 0.0203 0.700 
7 0.1137 0.0736 0.0741 0.0743 0.0743 0.3250 1.225 
8 0.0650 0.0149 0.0149 0.0150 0.0150 0.0066 0.700 
9 0.0650 0.0149 0.0149 0.0150 0.0150 0.0066 0.700 

10 0.0650 0.0149 0.0149 0.0150 0.0150 0.0066 0.700 
11 0.0650 0.0149 0.0149 0.0150 0.0150 0.0066 0.700 
12 0.0650 0.0149 0.0149 0.0150 0.0150 0.0066 0.700 
13 0.0325 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
14 0.0325 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
15 0.0325 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
16 0.0325 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
17 0.0325 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
18 0.0325 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
19 0.0325 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
20 0.0325 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
21 0.0325 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
22 0.0325 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
23 0.0011 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
24 0.0011 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
25 0.0011 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
26 0.0011 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
27 0.0011 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
28 0.0011 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
29 0.0011 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
30 0.0011 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 

(*) 単位：m2 
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Table A.2 VESSEL コンポーネント円周方向流路面積 (2/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7 
31 0.0011 0.0074 0.0075 0.0075 0.0075 0.0033 0.350 
32 0.0029 0.0186 0.0187 0.0187 0.0187 0.0082 0.875 
33 0.0027 0.0178 0.0179 0.0180 0.0180 0.0079 0.840 
34 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
35 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
36 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
37 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
38 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
39 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
40 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
41 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
42 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
43 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
44 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
45 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
46 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
47 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
48 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
49 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
50 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
51 0.0017 0.0316 0.0318 0.0318 0.0319 0.1393 0.525 
52 0.0017 0.0316 0.0318 0.0318 0.0319 0.1393 0.525 
53 0.0017 0.0316 0.0318 0.0318 0.0319 0.1393 0.525 
54 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
55 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
56 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
57 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 
58 0.0034 0.0631 0.0635 0.0636 0.0637 0.2786 1.050 

(*) 単位：m2 
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Table A.3 VESSEL コンポーネント軸方向流路面積 (1/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7(SG) 7(Pump)
1 0.0553 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 14.111 14.111 
2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.111 14.111 
3 0.0553 0.0319 0.0479 0.0639 0.0798 0.7422 14.111 13.149 
4 0.0553 0.0319 0.0479 0.0639 0.0798 0.7422 14.111 13.149 
5 0.0553 0.0319 0.0479 0.0639 0.0798 0.7422 14.111 13.149 
6 0.0553 0.0319 0.0479 0.0639 0.0798 0.7422 14.111 13.149 
7 0.0553 0.0353 0.0530 0.0707 0.0884 0.0109 14.111 13.149 
8 0.0553 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 14.111 13.149 
9 0.0553 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 12.344 13.149 

10 0.0553 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 12.344 13.149 
11 0.0553 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 12.344 13.149 
12 0.0553 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 12.344 13.149 
13 0.0553 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 12.344 13.149 
14 0.0553 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 12.344 13.149 
15 0.0553 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 
16 0.0553 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 
17 0.0553 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 
18 0.0553 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 
19 0.0553 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 
20 0.0553 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 
21 0.0553 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 
22 0.0553 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 
23 0.0264 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 
24 0.0264 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 
25 0.0264 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 
26 0.0264 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 
27 0.0264 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 
28 0.0264 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 
29 0.0264 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 
30 0.0264 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 

(*) 単位：m2 
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Table A.3 VESSEL コンポーネント軸方向流路面積 (2/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7(SG) 7(Pump)
31 0.0264 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 
32 0.0264 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 8.385 13.149 
33 0.0264 0.0583 0.0874 0.1165 0.1457 0.0109 0.000 0.000 
34 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 10.170 
35 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 10.170 
36 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 10.170 
37 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 10.170 
38 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 10.170 
39 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 10.170 
40 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 10.170 
41 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 12.100 
42 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 12.100 
43 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 12.100 
44 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 12.100 
45 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 12.100 
46 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 12.100 
47 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 12.100 
48 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 12.100 
49 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 12.100 
50 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 12.100 
51 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 12.100 
52 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 12.100 
53 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 12.100 
54 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 12.100 
55 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 12.100 
56 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 12.100 
57 0.0264 0.0948 0.1421 0.1895 0.2369 1.5905 8.385 12.100 
58 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 

(*) 単位：m2 
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Table A.4 VESSEL コンポーネント半径方向流路面積 (1/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7 
1 0.2041 0.3363 0.4694 0.6027 0.7361 1.3195 0.0000 
2 0.2041 0.3363 0.4694 0.6027 0.7361 1.3195 0.0000 
3 0.1701 0.0339 0.0508 0.0678 0.0847 0.0000 0.0000 
4 0.1701 0.0339 0.0508 0.0678 0.0847 0.0000 0.0000 
5 0.1361 0.0271 0.0407 0.0542 0.0678 0.0000 0.0000 
6 0.0000 0.0136 0.0203 0.0271 0.0000 0.0000 0.0000 
7 0.0000 0.1962 0.2738 0.3515 0.0000 0.0000 0.0000 
8 0.0000 0.0396 0.0552 0.0709 0.0000 0.0000 0.0000 
9 0.0000 0.0396 0.0552 0.0709 0.0000 0.0000 0.0000 

10 0.0000 0.0396 0.0552 0.0709 0.0000 0.0000 0.0000 
11 0.0000 0.0396 0.0552 0.0709 0.0000 0.0000 0.0000 
12 0.0000 0.0396 0.0552 0.0709 0.0000 0.0000 0.0000 
13 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
14 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
15 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
16 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
17 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
18 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
19 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
20 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
21 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
22 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
23 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
24 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
25 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
26 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
27 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
28 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
29 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
30 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 

(*) 単位：m2 
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Table A.4 VESSEL コンポーネント半径方向流路面積 (2/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7 
31 0.0000 0.0198 0.0276 0.0355 0.0000 0.0000 0.0000 
32 0.0000 0.0495 0.0690 0.0886 0.0000 0.0000 0.0000 
33 0.0000 0.0475 0.0663 0.0851 0.0000 0.0000 0.0000 
34 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.0000 0.0000 
35 0.0325 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.0000 0.0000 
36 0.0325 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.0000 0.0000 
37 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.0000 0.0000 
38 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.0000 0.0000 
39 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.0000 0.0000 
40 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.0000 0.0000 
41 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.0000 0.0000 
42 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.0000 0.0000 
43 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.6597 0.0000 
44 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.6597 0.0000 
45 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.6597 0.0000 
46 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.6597 0.0000 
47 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.6597 0.0000 
48 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.6597 0.0000 
49 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.6597 0.0000 
50 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.6597 0.0000 
51 0.0000 0.0841 0.1173 0.1507 0.1840 0.3299 0.0000 
52 0.0000 0.0841 0.1173 0.1507 0.1840 0.3299 0.0000 
53 0.0000 0.0841 0.1173 0.1507 0.1840 0.3299 0.0000 
54 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.6597 0.0000 
55 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.6597 0.0000 
56 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.6597 0.0000 
57 0.0000 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.6597 0.0000 
58 0.0325 0.1682 0.2347 0.3013 0.3680 0.6597 0.0000 

(*) 単位：m2 
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Table A.5 VESSEL コンポーネント円周方向等価直径 (1/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 7.00 
2 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 7.00 
3 0.5400 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 7.00 
4 0.5400 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 7.00 
5 0.5400 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 7.00 
6 0.2500 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 7.00 
7 0.2500 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 0.0020 7.00 
8 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
9 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 

10 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
11 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
12 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
13 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
14 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
15 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
16 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
17 0.6498 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
18 0.6498 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
19 0.6498 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
20 0.6498 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
21 0.6498 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
22 0.6498 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
23 0.0228 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
24 0.0228 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
25 0.0228 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
26 0.0228 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
27 0.0228 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
28 0.0228 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
29 0.0228 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
30 0.0228 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 

(*) 単位：m 
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Table A.5 VESSEL コンポーネント円周方向等価直径 (2/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7 
31 0.0228 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
32 0.0228 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
33 0.0228 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 7.00 
34 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
35 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
36 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
37 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
38 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
39 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
40 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
41 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
42 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
43 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
44 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
45 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
46 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
47 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
48 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
49 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
50 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
51 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
52 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
53 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
54 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
55 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
56 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
57 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 
58 0.0228 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 7.00 

(*) 単位：m 
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Table A.6 VESSEL コンポーネント軸方向等価直径 (1/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7(SG) 7(Pump)
1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 
2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 
3 0.5400 0.10163 0.10163 0.10163 0.10163 0.17501 7.00 4.56 
4 0.5400 0.10163 0.10163 0.10163 0.10163 0.17501 7.00 4.56 
5 0.5400 0.10163 0.10163 0.10163 0.10163 0.17501 7.00 4.56 
6 0.1650 0.10163 0.10163 0.10163 0.10163 0.17501 7.00 4.56 
7 0.2500 0.15000 0.15000 0.15000 0.15000 0.00292 7.00 4.56 
8 0.1590 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 7.00 4.56 
9 0.1590 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 3.86 4.56 

10 0.1590 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 3.86 4.56 
11 0.1040 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 3.86 4.56 
12 0.1590 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 3.86 4.56 
13 0.1590 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 3.86 4.56 
14 0.1590 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 3.86 4.56 
15 0.1590 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 
16 0.1590 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 
17 0.6498 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 
18 0.6498 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 
19 0.6498 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 
20 0.6498 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 
21 0.6498 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 
22 0.6498 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 
23 0.1619 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 
24 0.1619 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 
25 0.1619 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 
26 0.1619 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 
27 0.1619 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 
28 0.1619 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 
29 0.1619 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 
30 0.1619 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 

(*) 単位：m 
 
  

JAEA-Data/Code 2016-008

- 74 -



JAEA-Data/Code 2016-008 

- 75 - 

Table A.6 VESSEL コンポーネント軸方向等価直径 (2/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7(SG) 7(Pump)
31 0.1619 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 
32 0.1619 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 2.03 4.56 
33 0.1619 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 0.01221 7.00 7.00 
34 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 2.69 
35 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 2.69 
36 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 2.69 
37 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 2.69 
38 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 2.69 
39 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 2.69 
40 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 2.69 
41 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 3.70 
42 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 3.70 
43 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 3.70 
44 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 3.70 
45 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 3.70 
46 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 3.70 
47 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 3.70 
48 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 3.70 
49 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 3.70 
50 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 3.70 
51 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 3.70 
52 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 3.70 
53 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 3.70 
54 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 3.70 
55 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 3.70 
56 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 3.70 
57 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 2.03 3.70 
58 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 

(*) 単位：m 
 
 
 

  

JAEA-Data/Code 2016-008

- 75 -



JAEA-Data/Code 2016-008 

- 76 - 

Table A.7 VESSEL コンポーネント半径方向等価直径 (1/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 
2 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 
3 0.5400 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 4.20 4.20 
4 0.5400 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 4.20 4.20 
5 0.5400 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 4.20 4.20 
6 0.2500 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 4.20 4.20 
7 0.2500 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 0.0020 4.20 
8 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
9 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 

10 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
11 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
12 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
13 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
14 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
15 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
16 0.1590 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
17 0.6498 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
18 0.6498 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
19 0.6498 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
20 0.6498 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
21 0.6498 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
22 0.6498 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
23 0.1619 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
24 0.1619 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
25 0.1619 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
26 0.1619 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
27 0.1619 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
28 0.1619 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
29 0.1619 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
30 0.1619 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 

(*) 単位：m 
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Table A.7 VESSEL コンポーネント半径方向等価直径 (2/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7 
31 0.1619 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
32 0.1619 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
33 0.1619 0.0083 0.0083 0.0083 0.0020 1.00 4.20 
34 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 
35 0.0650 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 
36 0.0650 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 
37 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 
38 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 
39 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 
40 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 
41 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 
42 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 
43 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 5.10 
44 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 5.10 
45 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 5.10 
46 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 5.10 
47 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 5.10 
48 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 5.10 
49 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 5.10 
50 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 5.10 
51 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 5.10 
52 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 5.10 
53 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 5.10 
54 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 5.10 
55 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 5.10 
56 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 5.10 
57 0.1619 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 5.10 
58 0.0650 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 5.10 

(*) 単位：m 
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Table A.8 VESSEL コンポーネント円周方向抵抗係数 (1/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 0.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.5 0.0 
4 0.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.5 0.0 
5 0.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.5 0.0 
6 0.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.5 0.0 
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
9 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 

10 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
11 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
12 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
13 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
14 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
15 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
16 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
17 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
18 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
19 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
20 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
21 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
22 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
23 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
24 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
25 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
26 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
27 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
28 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
29 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
30 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
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Table A.8 VESSEL コンポーネント円周方向抵抗係数 (2/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7 

31 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
32 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
33 0.0 23.0 34.5 46.0 57.5 6.4 0.0 
34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Table A.9 VESSEL コンポーネント軸方向抵抗係数 (1/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7(SG) 7(Pump)
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 259.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 0.00 2.02 2.02 2.02 2.02 41.24 0.00 0.00 
8 0.00 1.24 1.24 1.24 1.24 0.00 0.50 0.00 
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
11 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 0.00 1.24 1.24 1.24 1.24 0.00 0.50 0.00 
16 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20 0.00 1.24 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 
22 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
25 0.00 1.24 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
30 0.00 1.24 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 
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Table A.9 VESSEL コンポーネント軸方向抵抗係数 (2/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7(SG) 7(Pump)
31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
32 0.00 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 
33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 
41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Table A.10 VESSEL コンポーネント半径方向抵抗係数 (1/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 
4 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 
5 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 
6 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
9 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 

10 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
11 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
12 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
13 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
14 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
15 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
16 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
17 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
18 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
19 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
20 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
21 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
22 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
23 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
24 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
25 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
26 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
27 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
28 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
29 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
30 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
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Table A.10 VESSEL コンポーネント半径方向抵抗係数 (2/2) 
 

レベル

番号 
リング番号 

1 2 3 4 5 6 7 

31 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
32 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
33 0.0 11.5 11.5 11.5 2.0 0.0 0.0 
34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
35 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
36 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
58 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Table A.11  蒸気発生器の鉛・ビスマス側の上部における形状 
 

セル番号 セル長さ 

[m] 
セル体積 

[m3] 
流路面積  

[m2] 
セルの傾き 

[-] 
等価直径 

[m] 
1 0.300  0.3134  1.045  -1.000  0.0468  
2 0.300  0.3134  1.045  -1.000  0.0468  
3 0.300  0.3134  1.045  -1.000  0.0468  
4 0.300  0.3134  1.045  -1.000  0.0468  
5  －  － 1.045  -1.000  0.0468  

 
 

Table A.12  蒸気発生器の鉛・ビスマス側の下部における形状 
 

セル番号 セル長さ 

[m] 
セル体積 

[m3] 
流路面積  

[m2] 
セルの傾き 

[-] 
等価直径 

[m] 
1 0.300  0.4373  1.045  -1.000  0.0468  
2 0.300  0.4373  1.458  -1.000  0.0337  
3 0.300  0.4373  1.458  -1.000  0.0337  
4 0.300  0.4373  1.458  -1.000  0.0337  
5 0.300  0.4373  1.458  -1.000  0.0337  
6 0.300  0.4373  1.458  -1.000  0.0337  
7 0.300  0.4373  1.458  -1.000  0.0337  
8 0.300  0.4373  1.458  -1.000  0.0337  
9 0.300  0.4373  1.458  -1.000  0.0337  

10 0.300  0.4373  1.458  -1.000  0.0337  
11 0.300  0.4373  1.458  -1.000  0.0337  
12 0.300  0.4373  1.458  -1.000  0.0337  
13 0.300  1.2860  1.458  -1.000  0.0337  
14 0.300  1.2860  4.285  -1.000  0.2781  
15 0.300  1.2860  4.285  -1.000  0.2781  
16 0.300  1.2860  4.285  -1.000  0.2781  
17 0.195  0.9193  4.285  -1.000  0.2781  
18 0.195  0.9193  4.714  -1.000  2.4500  
19 0.500  0.5193  4.714  -1.000  2.4500  
20 0.500  0.5193  1.039  -1.000  1.1500  
21  －  － 1.039  -1.000  1.1500  
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国際単位系（SI）

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60 s
時 h 1 h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10 800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648 000) rad

ヘクタール ha 1 ha=1 hm2=104m2

リットル L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1 t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1 eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1 u=1 Da
天 文 単 位 ua 1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J （｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 s A
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 s A
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立方メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 組立単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量,
方向性線量当量, 個人線量当量

シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)  =10-28m22

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ シ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ａ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。
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乗数 名称 名称記号 記号乗数



国際単位系（SI）

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60 s
時 h 1 h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10 800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648 000) rad

ヘクタール ha 1 ha=1 hm2=104m2

リットル L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1 t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1 eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1 u=1 Da
天 文 単 位 ua 1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J （｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 s A
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 s A
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立方メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 組立単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量,
方向性線量当量, 個人線量当量

シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)  =10-28m22

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ シ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ａ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。
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