
(1) 温度計 

温度計測機器（例）：東京測器 KT-110A 

((株)東京測器研究所 HP参照：http://www.tml.jp/) 

温度計設置例 

・配置された鉄筋または，新たな細筋を配置

しバインド線等で固定 

測定感度：0.01mm 

（メーカー確認済） 

【付録-Ⅷ】

http://www.tml.jp/


(2) 鉄筋計・コンクリート内部応力計 

鉄筋応力計測機器（例）：東横エルメス GR-16HA 

(㈱東横エルメス HP参照：http://www.elmes.co.jp/） 

http://www.elmes.co.jp/


コンクリート内部応力計測機器（例）：東横エルメス GK-40N-505 

(㈱東横エルメス HP参照：http://www.elmes.co.jp/） 

http://www.elmes.co.jp/


鉄筋計設置例 

コンクリート内部応力計設置例 

・測定箇所の鉄筋に鉄筋計を添わせ，
結束線などで固定 

・有効応力計の筒内に，前もって打設コ
ンクリートと同配合のコンクリート充填

させ，所定の位置のバインド線などで固
定する． 



(3) 応力計 

応力計機器（例）：共和電業 BR-100KBT 

（(株)共和電業 HP:参照：http://www.kyowa-ei.com） 

応力計設置例 

・応力計の受圧面をモルタルなどで平面
になるようにし，アンカー等で地山に密
着 



(4) 継目計、変位計 

継目計（例）：共和電業 BJ-10AT 

（(株)共和電業 HP:参照：http://www.kyowa-ei.com） 



シリンダー変位計（例）：共和電業 DT-50A 

（(株)共和電業 HP:参照：http://www.kyowa-ei.com） 



レーザ変位計（例）：DIMETIX DSL-A 

(DIMEX AGの HP参照：http://www.dimetix.com) 



継目計設置例 

シリンダー式変位計設置例 

レーザ変位計設置例 

・測定箇所の地山のφ40mm深度 L=10cm程

度削孔する． 

・削孔内に継目計を挿入し，地山と計測器の
間をモルタルなどで充填・固定する． 

・止水壁前面に配置した不動梁に変位変換器
を固定 

・変位変換器のスピンドルを所定の測定範囲
を確保した上，止水壁に直角に固定 

・測定箇所の地山のφ40mm深度 L=10cm程
度削孔する． 

・削孔内に継目計を挿入し，地山と計測器の
間をモルタルなどで充填・固定する． 




